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DETAIL MiSTA UPRAVY

- délka pracovniho mista max. 30 m

- prijezdova Sirka podél zaboru min. 2,75 m pro oba jizdni pruhy
- maximalni prajezdni vyska 4,45 m

- mostni konstrukce osazena betonovymi svodidly

- chodnik bude pro chodce a cyklisty prichozi
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Legenda:
[ - pracovni misto

[ - provizorni komunikace (asfalt)

7] -chodnik

— - oploceni

L&

——— - objizdna trasa pro vozidla vyssi nez 4,45 m

REZA -A
min. 5,5 m

V1a (0,125) V5 (0,5)
Va-V1a (0,125)

Via (0,25)

Emm. - objizdna trasa (provizorni cyklostezka 5150) z
predchozi stavby

— - navrzené prechodné vodorovné dopravni znaceni

Stavba mostni konstrukce

— - stavajici pfechodné vodorovné dopravni znacéeni
@ P2 . navrzené pfechodné svislé dopravni znaéeni

N P2 B o . 1o . P
- stavajici svislé dopravni znaéeni

_ 111/4272 @ P2 zrusené stavajici svislé dopravni znaceni

P2 fe e s .
1 > - stavajici pfechodné svislé dopravni znaceni z
=5 =E ’ predchozi stavby
R b P2 S e . . o
, . - zruSené stavajici prechodné dopravni znaceni z
‘ r—Betonova svodidla=— X predchozi stavby
E 1 { @ P2 _ aktualné zrusené stavajici prechodné SDZ z
predchozi stavby
<Fr Souhlasime s pfechodnou Upravou, uzavirkou a zvlastnim uzivanim
S 4 . . ) pozemni komunikace. V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zak. ¢.
<t ] .min. 2,75m Jmin. 2,75m. ¢ 500/2004 Sb. Spravniho fadu se vzdavame prava vyjadrit se
=. 1 k podkladtim rozhodnuti.
= — q , Dopravni znaceni, které bude v rozporu s pfechodnym dopravnim
E [ 3 znacenim bude do¢asné zneplatnéno.
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