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ROZHODNUTI

POVOLENI STAVBY

Vyrokova cast:

Meéstsky trad Staré Mésto, odbor stavebniho ufadu a tzemniho planu, jako stavebni Gfad piislusny podle
§ 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. b), v navaznosti na ustanoveni § 34a odst. 1, zdkona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon"), pfezkoumal
podle ustanoveni § 182 az 192 stavebniho zakona zadost o povoleni stavby nebo zafizeni ve zrychleném
fizeni, kterou dne 21.08.2026 podal

Zdenék Hruska, nar. 10.04.1990, Jalubi 203, 687 05 Jalubi,
kterého zastupuje

Ing. Roman Slunecko, 1CO 75864134, Vdelary 473, 687 12 Bilovice
na zakladé pisemné plné moci

(déle jen ,,stavebnik"), a po posouzeni zameru podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle ustanoveni § 195, 197, § 211 a § 212 stavebniho zakona:
povoluje
ve zrychleném fizeni

stavbu:

Novostavba rodinného domu na parc. ¢. 2561/65, Staré Mésto
(areal byvalého Skolniho hospodarstvi)

(déle jen ,,stavba") na pozemcich p. €. 2561/65, 2561/2 a 7406 /vSechny ostatni plocha/ v katastralnim
uzemi Staré Mésto u Uherského Hradiste.

Obsah stavby:
> SO 01 Rodinny diim na pozemku p. ¢. 2561/65,
> SO 02 Zahradni objekt na pozemku p. ¢. 2561/65,

» SO 03 Zpevnéné plochy piijezdu a pristupu k rodinnému domu a zpevnéné plochy pfiijezdu
k zahradnimu objektu a plochy pochtizi u zahradniho objektu na pozemcich p. €. 2561/65, 2561/2
a 7406,

> SO 04 Hospodareni s destovymi vodami — akumula¢ni nadrz a vsakovaci objekty na pozemcich
p- €. 2561/65 a 2561/2.

Popis stavby:
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Projektovd dokumentace fesi novostavbu rodinného domu. Soucasti feSeni je novostavba zahradniho
objektu ve dvorni casti, dale pak zpevnéné plochy piijezdu a ptistupu k rodinnému domu a zpevnéné
plochy pfijezdu k zahradnimu objektu a plochy pochtizi u zahradniho objektu, objekty akumulacni nadrze
a vsakovacich objekti, realizované v ramci feSeni nakladani s destovymi vodami.

> SO 01 Rodinny diim na pozemku p. ¢. 2561/65,

Objekt obsahuje novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce. Objekt bude fesen jako fadovy
koncovy budouci souvislé ulicni zastavby. Bude nepodsklepeny, dvoupodlazni, pltdorysného tvaru
obdélnika o nejvyssich ptdorysnych rozmérech 11,00 x 12,80 m (bez zimni zahrady). Zimni zahrada
bude umisténa ve dvorni ¢asti v pfimé ndvaznosti na obytnou mistnost — obyvaci pokoj + kuchyné +
jidelna. Pudorysny tvar obdélnika o max. rozmérech 4,1 x 7,2 m.

Smérové umisténi stavby na pozemku:

Stavba rodinného domu bude umisténa v Sifce pozemku p. €. 2561/65, tj. u spole¢nych pozemkovych
hranic s p. €. 2561/64 a p. €. 2561/2. Uli¢ni (jihozapadni) obvodova zed’ rodinného domu bude umisténa
rovnobézné s uliéni hranici s pozemkem p. ¢. 2561/2, a to ve vzdalenosti 3,5 m od tohoto pozemku.

Vyskové feSeni stavby:

+-0,000 byla stanovena v urovni podlahy 1.NP objektu. Tato sou¢asn¢ odpovida vysce 194,40 m n.m.
Bpv. Urovei podlahy 2. NP odpovida vysce +3,170. Hieben sedlové stiechy rodinného domu bude
umistén na vysce +8,376. Stitova sténa bude pFevySovat rovinu stieSniho plasté o 300 mm. Nejvyssi
vyska pultové stfechy zimni zahrady: +3,050. Nejvyssi hloubka zakladové spary: -1,450.

Konstrukéni feSeni a stavebni materialy:

Svislé nosné konstrukce a prickové zdivo objektu bude feseno z cihelnych blokit POROTHERM.
Zalozeni stavby bude feSeno na dvoustupiiovych zakladovych pasech z konstrukéné armovaného betonu,
kdy horni ¢ast zakladl bude tvofena betonem zalévanymi tvarovkami ztraceného bednéni (véetné vloZeni
konstrukéni vyztuze).

Stiecha je navrzena jako sedlova s pultovymi vikyti v uli¢ni i dvorni ¢asti. Krytina: skladana palend, na
vikytich plechova. Krov: klasicky dievény tesaisky.

K domu bude v zahradni ¢asti pfistavéna zimni zahrada — hlinikova konstrukce se zasklenim. ZastfeSeni
zimni zahrady bude realizovano pultovou stfechou o sklonu 8°. ZastieSeni bude provedeno zasklenim.
Cely objekt bude po obvodu opatien kontaktnim zateplovacim systémem (kontaktni zateplovaci systém —
fasadni polystyren tl. 200 mm).

Stropni konstrukce nad 1.NP je systémova z keramobetonovych nosnikidl, keramickych tvarovek
a nabetonavky o celkové tloustce 250 mm.

Podhledy budou sadrokartonové (zavésené na systémovém rostu), ve 2.NP s pozarni odolnosti dle PBR.
Zatepleni podkrovi bude provedeno mineralni vatou v celkové tl. 300 mm.

Vnitini schodiste bude feSeno jako monolitické zelezobetonové s nadbetonovanymi stupni.

Jako primarni zdroj tepla bude slouzit tepelné ¢erpadlo vzduch — voda se zasobnikem TV a elektrokotlem
(napi. NIBE S2125 - 12). Vytapéni: teplovodni podlahové. Venkovni jednotka TC bude umisténa u
jihozéapadni obvodové stény zahradniho objektu ve vzdalenosti 7,0 m od hranice se sousednim pozemkem
p-€. 2561/64.

Vétsina mistnosti bude vétrana rekuperaci. Jednotka bude umisténa v technické mistnosti RD.
Sekundarnim zdrojem vytapéni bude krbova vlozka s vyménikem a s akumula¢nim zasobnikem umisténa
v obyvacim pokoji. Odvod spalin bude zajistén zatsténim kourovodu do kominového télesa. Kominové
téleso bude feseno jako systémové nerezové tiivrstvé. Privod vzduchu ke krbové vlozce bude fesen
z venkovniho prostoru.

Tepla voda bude ptipravovana pomoci tepelného Cerpadla v zasobniku o objemu 350 1.

Vylez do pudniho prostoru bude umistén ve 2. NP. Tento bude opatien skladacimi schody a bude opatien
poklopem s pozarni odolnosti dle predlozeného PBR.

Stavba bude opatifena hromosvodem.

Plynofikace objektu neni navrhovana.

Po dokonéeni bude stavba obsahovat jednu bytovou jednotku (5+KK):
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1.NP: garaz, chodbu se schodistovym prostorem, koupelnu s WC, technickou mistnost, obyvaci pokoj a
kuchyn s jidelnou. Z obyvaciho pokoje bude pfistupna zimni zahrada.

2.NP: prostor chodby se schodistém, 4x pokoj, koupelnu s WC, pradelnu a Satnu.

V ramci objektu budou provedeny vnitini rozvody vody, destové a splaskové kanalizace, elektrické
energie NN a vytapéni. Vodoméema sestava (vé. HUV) bude umisténa v prostoru chodby v 1.NP u vstupu
do objektu RD v nice ve sténé.

Parkovani pro potieby rodinného domu je zajisténo v objektu v garazi (jedno parkovaci stani) a
v zahradnim objektu (garaz), dalsi moznost parkovani je pak zajisténa na zpevnénych plochach u objektu
v uli¢ni ¢asti (dveé parkovaci stani).

Budouci ucel uzivani stavby: Rodinny diim o jedné bytové jednotce

> SO 02 Zahradni objekt na pozemku p. ¢. 2561/65,

Zahradni objekt je navrzen jako samostatné stojici, jednopodlazni a nepodsklepeny o pidorysném tvaru
obdélnika o celkovych nejvyssich pudorysnych rozmérech 11,70 x 5,00 m. Zastavéna plocha: 58,5 m?.
Objekt bude zastieSen plochou stfechou s atikami na vSech stranach a s vnitinim odvodnénim.

Smérové umisténi stavby na pozemku:

Stavba bude umisténa ve dvorni Casti svou severozapadni obvodovou zdi u hranice se sousednim
pozemkem p. €. 2561/64 a souCasné ve vzdalenosti 1,0 m jihozapadné od spole¢né pozemkové hranice
s p. €. 2561/2 (pojezdovy chodnik mezi pozemky ve dvorni ¢asti).

Vvskové feSeni stavby:

+-0,000 byla stanovena v trovni podlahy objektu. Tato soucasné odpovida vysce 193,50 m n.m. Bpv.
Atika ploché stfechy bude na vysce +3,550.

Nejvyssi hloubka zakladové spary: -1,350.

Konstrukéni feSeni a stavebni materialy:

Nosné konstrukce obvodovych stén bude feSena ztvarnic POROTHERM. Stropni konstrukce je
systémova z keramobetonovych nosnikti, keramickych tvarovek a nabetonavky o celkové tloustce 250
mm se zateplenim spadovym polystyrénem tl. 100 mm.

Stresni krytina PVC folie a nad ni pak vegetacni extenzivni souvrstvi.

Zalozeni stavby bude feSeno na zdkladovych Zelezobetonovych pasech a zelezobetonové zakladové
desce. Podlaha betonova + natér.

Po dokoncéeni bude stavba obsahovat:
garaz, sklad.

V objektu budou provedeny vnitini rozvody elektrické energie NN. Tyto budou napojeny na vnitini
rozvody rodinného domu. Plynofikace objektu neni navrhovana. Objekt nebude vytapén. Jedna se tedy o
objekt bez energetickych pozadavkl na konstrukce.

» SO 03 Zpevnéné plochy piijezdu a pfistupu k rodinnému domu a zpevnéné plochy pfijezdu
k zahradnimu objektu a plochy pochlizi u zahradniho objektu na pozemcich p. €. 2561/65, 2561/2
a 7406,

V ramci stavby budou provedeny zpevnéné plochy pfijezdu a pfistupu k rodinnému domu a zpevnéné
plochy pfijezdu k zahradnimu objektu a plochy pochtizi u zahradniho objektu.

Zpevnéné plochy pojizdéné pred objektem rodinného domu:
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Zpevnéné plochy budou feSeny v uli¢ni Casti rodinného domu, a to v Sifce od 7,0 m (u budouci
komunikace) po 7,9 m (u u liéni fasady RD), kdy tyto budou napojeny na budouci komunikaci pied
objektem na pozemku p. ¢. 2561/2. Zpevnéné plochy budou umistény u hranice se sousednim pozemkem
p.C. 2561/64.

Odvodnéni téchto ploch bude feSeno pomoci podélnych spadi. Vody tak budou v ramci podélnych spadi
(spadovani smérem od rodinného domu) svedeny do nové navrhovaného podélného odvodiiovaciho
Zlabu, umisténého na pozemku p. €. 2561/2.

Podélné spadovani zpevnénych ploch je navrzeno ve spadu min 2 % smérem od rodinného domu.
Zpevnéné plochy budou lemovany obrubniky. Zpevnéné plochy budou provedeny tak, aby bylo zamezeno
stékani dest'ovych vod na sousedni pozemky.

Celkova navrhovana plocha fesenych zpevnénych ploch z betonové zamkové dlazby: 48,0 m?. Sitka
zpevnénych ploch v misté napojeni na budouci mistni komunikaci — $itka sjezdu: 7,0 m.

Napojeni na komunikaci bude FeSeno pomoci sniZzeného obrubniku (pfevyseni 40 mm oproti budouci
VOZovce).

Navrhované konstrukce zpevnénych ploch: betonova dlazba 80 mm, loze z drceného kameniva 4-8 40
mm, Stérkodrt’ 0-32 150 mm, Stérkodrt’ 0 - 63 150 mm, rostly terén - hutnéna zemni plan. Celkova
tloustka zpevnénych ploch pojizdénych 420 mm.

Zpevnéné plochy pojizdéné pred zahradnim objektem:

Zpevnéné plochy budou feseny v uli¢ni ¢asti zahradniho objektu, a to v Sifce od 5,0 m, kdy tyto budou
napojeny na budouci vefejné pristupny chodnik a komunikaci pfed objektem na pozemku p. ¢. 2561/2.
Zpevnéné plochy budou umistény ve vzdalenosti 1,0 m od severovychodniho rohu pozemku p.¢. 2561/65
v délce 1,1 m.

Odvodnéni téchto ploch bude feSeno pomoci podélnych spadi. Vody tak budou v ramci podélnych spadi
(spadovani smérem od zahradniho objektu) svedeny do noveé navrhovaného podélného odvodiiovaciho
Zlabu, umisténého na pozemku p. ¢. 2561/2.

PodéIné spadovani zpevnénych ploch je navrzeno ve spadu min 2 % smérem od zahradniho objektu.
Zpevnéné plochy budou lemovany obrubniky. Zpevnéné plochy budou provedeny tak, aby bylo zamezeno
stékani destovych vod na sousedni pozemky.

Celkova navrhovana plocha feSenych zpevnénych ploch z betonové zadmkové dlazby na pozemku p.c.
2561/65: 5,5 m?. Sitka zpevnénych ploch v misté napojeni na budouci mistni komunikaci — §itka sjezdu:
5,0 m.

Napojeni na komunikaci bude FeSeno pomoci sniZzeného obrubniku (pfevyseni 40 mm oproti budouci
vozovce).

Navrhované konstrukce zpevnénych ploch: betonova dlazba 80 mm, loze z drceného kameniva 4-8 40
mm, Stérkodrt’ 0-32 150 mm, Stérkodrt’ 0 - 63 150 mm, rostly terén - hutnéna zemni plan. Celkova
tloustka zpevnénych ploch pojizdénych 420 mm.

Zpevnéné plochy pochuzi:

Zpevnéna plocha u zahradniho objektu ve dvorni ¢asti bude umisténa na pozemku p.¢. 2561/65 u jeho
jihozapadni fasady. Sitka zpevnéné plochy bude 2,0 m, délka pak 7,5 m. Spadovani 2% smérem od
zahradniho objektu do pozemku stavebnika.

Konstrukéni tloustka 200 mm s povrchem z betonové zamkové dlazby tl. 60mm na souvrstvi z drceného
kameniva celk. tl. 140mm. Celkova navrhovana plocha: 15,0 m?.

Zpevnéné plochy budou lemovany obrubniky.

> SO 04 Hospodareni s dest’ovymi vodami — akumula¢ni nadrZ a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/65 a 2561/2.

V ramci projektové dokumentace bylo podchyceno nakladani s destovymi vodami ze stfechy rodinného
domu, zahradniho objektu a ze zpevnénych ploch svedenim destovych vod do akumula¢ni nadrze a dale
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do vsakovacich zafizeni. JelikozZ wvnitfni rozvody destové kanalizace nepodléhaji, v souladu
s ustanovenim § 171 stavebniho zakona povoleni stavebniho tfadu (drobné stavba dle pfilohy €. 1 odst. 1
pismene a) odst. 30), jsou predmétem povoleni pouze nasledujici stavebni objekty na tomto vedeni:

- akumulaé¢ni nadrzZ s pfepadem do vsakovaciho zafizeni, umisténa na pozemku p. ¢. 2561/65, ve
dvorni Casti pozemku ve vzdalenosti 1,35 m od spolecné pozemkové hranice sp. ¢. 2561/64.
Navrzena je akumulaéni nadrz o celkovém objemu 5 m?.

- vsakovaci zafFizeni ve dvorni ¢asti umisténé na pozemku p. ¢. 2561/65 ve vzdalenosti 3,3 m od
spole¢né pozemkové hranice s p.¢. 2561/2. Vsakovaci zafizeni bude tvofeno zasakovacimi bloky 6x
vsakovaci komora AS-KRECHT.

Dle podkladii dokumentace si stavba nevyzada zadné demolice ani kaceni dfevin.

Dalsi zakladni udaje ke stavbé:

Hlavni projektant: Ing. Roman Slunec¢ko autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1302665
Zpusob provadéni stavby dle podkladii dokumentace: svépomoci (jednoducha stavba) dodavatelsky
(ostatni stavba)

Termin dokonceni stavby: 31.08.2028

ID posuzované dokumentace: SRO0X02CEHSS (verze 4)

Poznamka: Objekty, podchycené v ramci predloZené projektové dokumentace, vnitini rozvody destové
kanalizace z objektu SO 04 Hospodareni s destovymi vodami na pozemcich p. ¢. 2561/65 a 2561/2,
oploceni vysky do 2,0 m u pozemkové hranice s p. ¢. 2561/2, SO Splaskova kanalizace na pozemku p. C.
2561/65, SO Pripojka a vnitini rozvody vody na pozemcich p. ¢. 2561/65 a 2561/2, SO Pripojeni
elektrické energie NN s umisténim na pozemku p. ¢. 2561/65, nejsou predmétem tohoto rozhodnuti -
predmétem povoleni stavby - viz oditvodneni rozhodnuti.

Podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené Ing. Romanem Sluneckem,
autorizovanym inzenyrem pro pozemni stavby, CKAIT 1302665, pod ID dokumentace:
SRO0X02CEHSS (verze 4), anasledné ovéfené stavebnim ufadem; piipadnézmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho ufadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost
a uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven
projektu, technologického zafizeni véetné vlivii na Zivotni prostiedi.

2. Pro uskute¢néni umistované stavby se jako stavebni pozemek urcuje pozemek p. €. 2561/65,
2561/2 a 7406 v katastralnim tzemi Staré Mésto u Uherského Hradisté.

3. Stavebnik je povinen pfed zahdjenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni
stavby (viz § 160 odst. 2 a) stavebniho zakona). Provadéci dokumentace musi byt plné v souladu
s dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem v ramci tohoto povoleni. Bez jejiho vypracovani neni
mozné zapocit s provadénim stavby. V ramci provadéci dokumentace budou zajisténa dilci
staticka posouzeni a doplnény detaily feseni (v¢. vykresovych ¢asti) nosnych konstrukci objektu.

4. Stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Stavebnik je povinen pied zahajenim praci zajistit vytyCeni vSech podzemnich a nadzemnich siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a ucinit veskera opatieni, aby nedoslo k jejich ohrozeni nebo
poskozeni (vytyCeni spravcem, respektovani ochranného pasma, dodrzeni podminek stanovenych
spraveci siti apod.).

6. Stavba bude provedena (dle podkladl zadosti) ¢asteéné svépomoci (jednoduché stavby) a ¢asteéné
dodavatelsky (ostatni stavba) stavebnim podnikatelem, tj. osobou opravnénou k provadéni
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

stavebnich nebo montaznich praci jako predmétu své Cinnosti podle zvlastnich predpist, ktery pfi
realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.

Termin zahajeni stavby, nazev dodavatelské firmy, véetn¢ jména autorizované osoby, ktera bude
provadét funkci stavbyvedouciho, stavebnik oznidmi stavebnimu uFfadu pied zahajenim
stavebnich praci. Zarovenl stavebnik dolozi na stavebni ufad pfislusné doklady a opravnéni
k provadéni stavebnich nebo montaznich praci. Zmény v téchto skutecnostech stavebnik stavebnimu
uradu taktéZ neprodlené oznami.

Stavebnik je povinen vést ptehledné zaznamy o stavbé (v daném piipadé stavebni denik).

Stavebnik je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebniho zakona, zajistit, aby na stavbé byla
k dispozici oveéfena dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby.

Umistnim a realizaci stavby nesmi dojit k presahu jakékoli ¢asti stavby na sousedni pozemky
(stfechy, svahovani pozemku, okapy, oplechovani, zdkladové konstrukce, zatepleni, vykopové prace
atd.), tj. zamér mlze byt realizovan pouze v rozsahu pozemkd urenych k umisténi a provedeni
stavby.

V piipadé, Zze budou na staveniSti plisoubit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je stavebnik povinen urcit koordinatora BOZP (osobou pro tuto ¢innost odborné zpusobilou
v souladu s § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb.).

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni, kterd upravuji pozadavky na provadéni staveb a piislusné
technické normy. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pifedpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, zejména dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkam pro technické pozadavky na vyrobky ve smyslu
zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zéakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pti provadéni stavby budou dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu (§ 137 stavebniho zakona).

Pii provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢&. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Upozoriujeme mj. na nutnost dodrzeni ustanoveni § 34 vySe citované vyhlasky, zejména pak odst. 5:
,»Okenni parapet, pod nimz je volny prostor od Grovné pochozi plochy k trovni upraveného terénu
hlubsi nez 0,5 m az 12 m vcetné, musi byt minimalné 0,85 m vysoky a minimalné 0,2 m Siroky v
urovni horni hrany parapetu. Okenni parapet, pod nimz je volny prostor od urovné pochozi plochy k
urovni upraveného terénu hlubsi nez 12 m, musi byt minimalné 0,9 m vysoky a minimalné¢ 0,2 m
Siroky v trovni horni hrany parapetu. Okenni parapet, ktery svou vyskou a vlastnostmi odpovida
pozadované vysce ochranného zabradli, nemusi spliiovat pozadavek na jeho minimalni Sitku. Neni-li
mozné zajistit uvedené rozméerové pozadavky parapetu, musi byt ziizeno ochranné zabradli. Vyska
parapetu se méii od tirovné pochozi plochy k horni hrané parapetu.*.

V souladu s ustanovenim § 94 citované vyhlasky jsou pozadavky uvedené vysSe povazovany za
splnéné, jsou-li splnény pozadavky normy nebo jeji ¢asti uréené ve véstniku Utadu pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Tyto pozadavky mohou byt splnény i jinym
technickym feSenim, pokud se prokdze, ze navrzené feseni garantuje nejméné zakladni pozadavky na
stavby podle stavebniho zakona. (Zavaznost s odkazem na normu je stanovena v § 93 vyhlasky.)
Pozn.: Seznam technickych norem je ve véstiku UNMZ 12/2024 (www.technicke-normy-csn.cz;
CSN 74 3305 ochranna zabradli.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni, kterd upravuji pozadavky na provadéni staveb a ptislusné
technické normy. Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpe¢nosti prace
a technickych zafizeni, zejména dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Stavebnik je povinen pii pfipravé a provadeéni stavby respektovat ustanoveni § 160 a § 161
stavebniho zakona (povinnosti stavebnika).

Pii realizaci stavby budou plnény povinnosti stavbyvedouciho v souladu s ustanovenim § 164
stavebniho zakona.

Pti realizaci stavby budou plnény povinnosti zhotovitele v souladu s ustanovenim § 163 stavebniho
zakona.
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21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Stavebnik zajisti stavbu proti pronikdni pudniho radonu v souladu s podminkami uvedenymi
v zakonu €. 263/2016 Sb., atomovy zékon, v platném znéni.

S odpady ze stavby bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména
musi byt plnény povinnosti piivodce odpadti uvedené v § 15 odst. 2 tohoto zakona.

Stavebnik si zajisti souhlas pro docasné skladovani stavebniho materidlu (po dobu vystavby)
k pozemkiim, které nejsou v jeho vlastnictvi a piipadné povoleni k zaboru veiejného prostranstvi,
v opaéném piipadé bude tento ukladan pouze na pozemku stavebnika, ktery toto svou velikosti
umozinuje.

Budou dodrzeny podminky a piredpisy pozarné bezpecnostniho FeSeni stavby vypracovaného dne

14.05.2026 a ovéfencho Ing. Zdeiikou Zhofovou, autorizovanym inZenyrem pro poZarni bezpecnost
staveb, CKAIT 1302035.

. 'V souvislost s vySe uvedenym upozoriujeme, mj. na nasledujici podminky:

Mezi 2.NP a ptidou bude proveden stropni pozarni uzaveér s pozarni odolnosti EW15DP3,

SDK podhledy v RD budou provedeny s pozarni odolnosti EI 15 DP3.

Zatizeni autonomni detekce bude umisténo v prostoru chodby 2.01 ve 2.NP 1.ks.

U krbu v mistnosti obyvaciho pokoje 1.02 je navrzena nehotlava podlaha ve sméru hlavniho salani
do vzdalenosti nejméne 800 mm a 400 mm v ostatnich smérech.

Prisavani vzduchu do krbovych kamen je navrzeno z venkovniho prostoru.

Vétrani garaze pfirozené neuzaviratelnymi praduchy s plochou 0,025 m2/stani.

V rodinném domé bude umisttn 1 ks prenosného hasictho pfistroje — pfenosny
hasici pfistroj praskovy s obsahem hasici latky 6 kg s hasici schopnosti 34A/183B. V zahradnim
objektu  bude umisttn 1 ks  pfenosného  hasiciho  pfistroje = —  pfenosny

hasici pfistroj praSkovy s obsahem hasici latky 6 kg s hasici schopnosti 183B.

Pro stavbu krbu bude v souladu s ¢l. 5.7 CSN 73 4230 zpracovana projektova dokumentace.
Pfedani krbu musi byt jeho uZivateli pfedano protokolarné a musi byt pfedan navod
k obsluze krbu dle ¢l. 5.9 CSN 73 4230.

Doplitkovym zdrojem vytapéni je krbova vlozka o vykonu 10 kW urcena pro prilezitostné vyuziti.
Provoz krbové vlozky nebude mit vzhledem k jejimu vykonu a zpiisobu uzivani vyznamny negativni
vliv na zivotni prostfedi, kvalitu ovzdusi ani hygienické podminky okolni zastavby. Krbova vlozka je
navrzena jako lokalni dopliikkovy zdroj tepla pro pfilezitostné vyuziti v ramci rodinného domu.
Spotiebi¢ bude spliovat pozadavky platnych pravnich predpisti a emisnich limit pro lokalni topidla
na pevna paliva. V navrzeném staciondrnim zdroji budou spalovana pouze paliva, kterd spliuji
pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim pravnim piedpisem a jsou urCena vyrobcem
staciondrniho zdroje Odvod spalin bude zajistén samostatnym kominovym télesem vyvedenym nad
troven stiechy objektu v souladu s pozadavky piislusnych norem a technickych piedpist. U¢inna
vyska komina byla navrZzena v souladu s pozadavky vyrobce spotiebi¢e a s ohledem na zajisténi
dostate¢ného kominového tahu. Pii provozu spotiebi¢e nebude dochazet k nadmérnému obtézovani
okoli koutfem, prachem ani zapachem. Vzhledem k nizkému vykonu zafizeni a charakteru okolni
zastavby se neptredpoklada negativni ovlivnéni hygienickych podminek sousednich staveb ani
okolniho prosttedi.

Montaz sadrokartonovych konstrukei s pozarni odolnosti (mj. podhledy 2.NP) musi provadét
firma, ktara vlastni osvédceni o zpusobilosti pro montdze sadrokartonovych konstrukci s diirazem
na protipozarni aplikace.

Budou dodrzeny podminky, dimentze, materidly, technologie a postupy dané piredloZenym
statickym vypoétem pro objekty SO 01 a SO 02 vypracovanymi v dubnu 2026 a ovéfenymi
Ing. Milanem Petrti, autorizovanym inzenyrem pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1300787,

Stavba bude zrealizovana tak, aby byly dodrZzeny poZadavky na tsporu energie v souladu
s ustanovenim § 150 stavebniho zdkona.

Budou dodrzeny podminky rozhodnuti/zavaznych stanovisek, vyjadieni dotéenych organu
a spravci inZenyrskych siti, které jsou nedilnou soudasti projektové dokumentace:

EG.D, s.r.o., Sprava sit¢ Morava vychod, Zlinska 230, 765 02 Otrokovice, vyjadfeni ze dne
25.05.2026 pod zn. M91311-27190061,
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32.

33.

34.

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, vyjadfeni ze dne 11.06.2026 pod zn.
5003578359,

SVK a.s., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté, vyjadfeni ze dne 17.06.2026 pod ¢. j.
SVK/MM/2026/0862,

Mésto Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a ZP, namésti Hrdint &.p. 100, 686 03 Staré
Megsto, vyjadieni ze dne 20.07.2026 pod ¢.j. MeUSM/05076/2026 a sp.zn. MeUSM/03546/2026/02.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu za ti¢elem provedeni kontrolnich prohlidek stavby tyto faze
vystavby:
po dokonceni celé stavby (spojena s kontrolni prohlidkou v ramci kolauda¢niho fizeni).

Stavebni objekty:

- SO 03 Zpevnéné plochy piijezdu a pfistupu k rodinnému domu a zpevnéné plochy ptijezdu
k zahradnimu objektu a plochy pochiizi u zahradniho objektu na pozemcich p. €. 2561/65,
2561/2 a 7406,

- SO 04 Hospodateni s destovymi vodami — akumulacni nadrz a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/65 a 2561/2,

v souladu s ustanovenim § 230 odst. 2 stavebniho zdkona nevyZaduji vydani kolaudac¢niho
rozhodnuti. Tyto objekty lze uzivat ihned po jejich dokonceni, ato pouze v souladu s uGcelem
vymezenym v povoleni stavby. Dokonceni téchto objektl je stavebnik povinen neprodlené oznamit
stavebnimu ufadu. V oznadmeni stavebnik mj. uvede identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsany
zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy kraje nebo piedany podklady pro jejich zapis,
pokud jsou udaje o stavbé obsahem digitalni technické mapy kraje. Pozn.SU: Pouze upozoriujeme,
ze obsahem DTM jsou také objekty, které byly podchyceny v dokumentaci z ditvodu souvislosti, ale
nebyly predmétem projednavani u stavebniho uradu. Obsah staveb a zarizeni, které jsou predmétem
zapisu do DTM urcuje priloha ¢. 1 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o DTM kraje.

Objekt SO 01 Rodinny diim a SO 02 Zahradni objekt lze uZzivat jen na zdkladé kolaudaéniho
rozhodnuti (§ 230 nového stavebniho zdkona), vydaného stavebnim ufadem v navaznosti na zadost,
podanou stavebnikem prostfednictvim portalu stavebnika. Stavebnik spolu se zadosti o vydani
kolauda¢niho rozhodnuti vlozi do systému pozadované elektronické ptilohy zadosti:

dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatnym odchylkam
oproti ovéiené projektové dokumentaci (v souladu s § 232 odst. 2 pismene a) stavebniho zakona)
(diive dokumentace skutecného provedeni) — upozornujeme, zZe dle platného stavebniho zdkona
se jedna o projektovou dokumentaci ve smyslu § 157 stavebniho zdkona a je tak vybranou cinnosti
podle § 155 stavebniho zdakona (ovérend projektantem),

popis a zduvodnéni (dodavatele) pripadnych drobnych odchylek od vydaného povoleni,

v pfipadé provedeni drobnych odchylek na stavbé bude dolozeno jejich schvaleni projektantem
(viz ustanoveni § 162 odst. 4 stavebniho zakona),

identifika¢ni udaje a doklady stavebniho podnikatele (dodavatele),

jméno autorizované osoby, ktera na stavbé vykonavala funkci stavbyvedouciho,
doklad o vyty¢eni prostorové polohy stavby,

¢islo geometrického planu (popt. pfimo geometricky plan SO 01 a SO 02),

udaj o poloze defini¢niho bodu stavby, a idaj o adresnim miste (geodet),

identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy
kraje, nebo ptedany podklady zptsobilé pro jejich zapis (§ 232 odst. 2 pismeno g),

stavebni denik k nahlédnuti (nazev dodavatelské firmy, doklady a opravnéni; jméno autorizované
osoby, kterd vykonavala funkci stavbyvedouciho),

doklad o ptedani a pfevzeti dokoncené stavby (ostatni stavba),

prohlaseni dodavatele (zhotovitele), Ze pti provadéni praci bylo postupovano v souladu s § 163 a 164
stavebniho zakona, stavba je v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci, opatienim vydanym
k povoleni stavby stavebnim ufadem v¢. stanovenych podminek, statickym vypoctem a pozarné
bezpecnostnim fesenim stavby, byly dodrzeny veskeré systémové technologické postupy pozadované
dodavatelem materialu a byla respektovana stanoviska dotCenych organiti a dodrzeny podminky
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vyjadieni spravcd dopravni a technické infrastruktury, a ze stavba je schopna a vyhovuje vSem
predpisim pro jeji bezpecné uzivani (pozarni, statické apod.). Stejné tak, Ze pro stavbu byla
zpracovana dokumentace pro provadeéni stavby a opatfena dil¢i statickd posouzeni v souladu
s podminkami vyrokové ¢asti rozhodnuti o povoleni stavby (tohoto rozhodnuti).

e prohlaseni stavebnika o tom, ze pii stavbé a v jejim pribéhu byly splnény podminky stavebnika
v souladu s ustanovenim § 160 odst. 2 stavebniho zakona, stavba byla provedena v souladu s jejim
povolenim a podminkami vtomto povoleni stanovenymi, oveéfenou projektovou dokumentaci
a dokumentaci pro provadéni stavby, kterd byla pro stavbu zpracovana v souladu s podminkami
vyrokové ¢asti rozhodnuti o povoleni stavby (tohoto rozhodnuti).

e  prohlaseni stavbyvedouciho o odborném vedeni nad provadénim stavby (jednoduché stavby),

e cvidenci odpadii vzniklych pii vystavbé, vEetné jejich vyuziti nebo likvidace,

e veskeré¢ revizni zpravy a doklady a doklady o montazi, funkcnosti, zkouSce a kontrole
provozuschopnosti (vnitini a venkovni rozvody elektrické energie NN, splaSkové a deStové
kanalizace, vody, doklady k tepelnému Cerpadlu vcetné dokladu o odborném pfipojeni, revizni
zprava o kontrole spalinové cesty, doklady ke krbu a doklad o pfedani krbu (protokolarni ptredani),
doklady k pouzitému zateplovacimu systému, doklady k rekuperaci, rozvody vytapéni (zkouska
topna), hromosvod, akumula¢ni nadrz, atd.),

e doklady o montazi, funk¢nosti a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni
a doklady o predepsanych zkouskach, v¢. certifikati vyrobkti a dokladii o shodé (doklad o kontrole
provozuschopnosti hasicich piistroji (pro SO 01 — 1x PHP praskovy s obsahem hasici latky 6 kg s
hasici schopnosti 34A/183B, pro SO 02 — 1x PHP praskovy s obsahem hasici latky 6 kg s hasici
schopnosti 183B); zafizeni autonomni detekce a signalizace (v chodbé v m.¢. 2.01 ve 2.NP), doklady
k protipozarnim sadrokartontim (podhledy s pozarni odolnosti), doklady k vylezu se stahovacimi
schidky atd.).

e prikaz energetické naro¢nosti budovy (viz § 160 odst.2 pismeno h) stavebniho zakona),

e  certifikaty vyrobkil a doklady o shodé, atesty pouzitych materiala,

e vyplnény formulai technickych atributti pro zéapis stavby do systému RUIAN (RD, piip. zahradni
objekt — bude-1i mit samostatné parcelni Cislo),

e stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje k vydani kolauda¢niho rozhodnuti,

e vyjadfeni spravci dopravni a technické infrastruktury k uzivani stavby (k osvédceni splnéni
podminek danych do fizeni):

- SVK a.s., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté (provoz vodovodu i provoz kanalizaci),

- M@stsky ufad Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a ZP, namésti Hrdind ¢&.p. 100, 686 03
Staré Mésto.

Ucastnici fizeni, na né€z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Zdenék Hruska, nar. 10.04.1990, Jalubi 203, 687 05 Jalubi.

Oduavodnéni:

Dne 21.08.2026 podal stavebnik zadost o vydani povoleni stavby nebo zafizeni ve zrychleném fizeni.
Dnem podani zadosti bylo fizeni o povoleni zameéru ve zrychleném fizeni zahajeno.

Do podkladi Zadosti bylo mj. doloZeno:
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Projektova dokumentace (v digitalni podobé BPP) vypracovand v mésici kvétnu 2026 a ovérena
Ing. Romanem Sluneckem, autorizovanym inzenyrem pro pozemni stavby, CKAIT 1302665, pod ID
dokumentace: SROOX02CEHSS (verze 4),

Plna moc k zastupovani stavebnika udélena ve prospéch Ing. Romana Slunecka, ICO: 75864134,
Vcelary 473, 687 12 Bilovice, ze dne 13.05.2026,

Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby vypracované dne 14.05.2026 a ovétené Ing. Zdetikou Zhotovou,
autorizovanym inZenyrem pro pozarni bezpecnost staveb, CKAIT 1302035,

Staticky vypodet nosnych konstrukei objektu SO 01 vypracovany v dubnu 2026 a ovéfeny Ing.
Milanem Petrii, autorizovanym inZenyrem pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1300787,

Staticky vypoc&et nosnych konstrukei objektu SO 02 vypracovany v dubnu 2026 a ovéfeny Ing.
Milanem Petrii, autorizovanym inZenyrem pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1300787,

Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku ze dne 16.04.2026 (nizky),
Vypocet parkovacich stani (soucast STZ),
Plan kontrolnich prohlidek stavby (soucast STZ).

Dale byly do podkladi fizeni doloZeny nasledujici smluvni prava, souhlasy a dohody:

Souhlasy vyznacené na situa¢nim vykrese:

Mésto Staré Mésto, nam. Hrdint 100, 686 03 Staré Mésto, ICO: 00567884 ze dne 16.06.2026,
Ing. Vojtéch Giesl, nar. 23.10.1997, Machova 928, 686 03 Staré Mésto,
Magda Gieslova, nar. 08.03.1994, Sées 1998, 686 03 Staré Mésto.

Navrh byl dolozen témito rozhodnutimi, vyjadienimi a souhlasy:

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, vyjadreni ze dne 13.05.2026 pod ¢. j.
129855/26,

EG.D, as., Poskytovani informaci k sitim, Plynarenskd 840/5, 602 00 Brno, vyjadieni ze dne
13.05.2026 pod zn. M40715-26450322,

EG.D, s.ro., Sprava sit¢ Morava vychod, Zlinska 230, 765 02 Otrokovice, vyjadieni ze dne
25.05.2026 pod zn. M91311-27190061,

GasNet Sluzby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, 602 00 Brno, vyjadieni ze dne 11.06.2026 pod zn.
5003578359,

SVK a.s., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté, vyjadieni ze dne 17.06.2026 pod ¢. j.
SVK/MM/2026/0862,

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, Havlickovo nébtezi 600, 760 01 Zlin, souhlasné zadvazné
stanovisko ze dne 01.06.2026 pod €. j. R/2026/122748/3 a sp.zn. zaméru: Z/2026/95503,

Meéstsky ufad Uherské Hradisté, odbor zivotniho prostfedi, Protzkarova 33, Uherské Hradiste,
zavazné  stanovisko €. 2026_0412/JES ze dne 17.06.2026 pod ¢ j. MUUH-
ZP/69668/2026/BecK/JES 412, (vodopravni tfad),

Mésto Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a ZP, namésti Hrdint &.p. 100, 686 03 Staré
Meésto, vyjadreni ze dne 20.07.2026 pod ¢.j. MeUSM/05076/2026 a sp.zn. MeUSM/03546/2026/02,
T-Mobile Czech Republic a.s., IC: 64949681, Tomitkova 2144/1, 14800 Praha 4, vyjadfeni se
stanovenim podminek ze dne 13.05.2026 pod zn. E27477/26 véetné dopliujiciho vyjadieni ze dne
18.05.2026 (souhlas),

Vodafone Czech Republic a.s., ICO: 25788001, namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5, zadost o
vyjadteni k existenci siti ¢. 260513-0906960553 ze dne 13.05.2026,

Vodafone Czech Republic a.s., ICO: 25788001, namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5, vyjadieni ze
dne 13.05.2026 pod zn. 260513-0906960553.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad pifedlozenych zévaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Do podminek rozhodnuti byly
prevzaty téz podminky spravci vefejné dopravni a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, ktery
je relevantni pro pfedmét a rozsah rozhodnuti.
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Obecné pak do podminek tohoto rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich plnéni
vyplyva piimo z platnych pravnich piedpisii a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahii tcastniki.

Posouzeni stavebniho uradu:

Stavebni ufad nejdiive posoudil jednotlivé stavebni objekty podchycené v projektové dokumentaci

vzhledem k zafazeni do jednotlivych kategorii staveb dle pfiloh stavebniho zakona, kdy dosel k zavéru,

ze opatteni povoleni zaméru vyzaduji nasledujici objekty, tj. objekty, které jsou také predmétem vyrokové

¢asti rozhodnuti:

5 SO 01 Rodinny dim na pozemku p. ¢. 2561/65 - jednducha stavba (priloha ¢. 2 stavebniho zdkona,
odst. 1 pismeno a),

» SO 02 Zahradni objekt na pozemku p. ¢. 2561/65 — ostatni stavba,

» SO 03 Zpevnéné plochy piijezdu a pfistupu k rodinnému domu a zpevnéné plochy pfiijezdu
k zahradnimu objektu a plochy pochiizi u zahradniho objektu na pozemcich p. €. 2561/65, 2561/2
a 7406 - jednoducha stavba dle prilohy ¢. 2 stavebniho zakona odst. 1 pismeno n),

» SO 04 Hospodai‘eni s destovymi vodami — akumula¢ni nadrzZ a vsakovaci objekty na pozemcich
p- €. 2561/65 a 2561/2 - jednoducha stavba dle prilohy ¢. 2 stavebniho zdkona odst. 1 pismeno j).

Ostatni stavebni objekty podchycené v projektové dokumentaci nejsou pfedmétem vyrokové ¢asti tohoto
rozhodnuti a v dokumentaci byly podchyceny pouze zdivodu vzajemnych souvislosti se stavbou
(viz nize odtivodnéni).

Stavebni tifad nasledné posoudil splnéni podminek k moznosti projednani zdméru ve zrychleném fizeni,
stanovenych v ustanoveni § 212 odst. 1 stavebniho zakona, kdy dosel k zavéru, ze tyto podminky byly
naplnény, tj. stavebnik o vydani rozhodnuti ve zrychleném fizeni pozadal, mésto Staré¢ Mésto, jako obec,
na jejimz tizemi my byt stavba nebo zafizeni uskutecnéno, ma vydan tzemni plan, nejde o zamér EIA,
nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zdkona o ochrané
ptirody a krajiny, stavba spliiuje pozadavky § 193 stavebniho zakona a stavebnik dolozil souhlasy vSech
ucastnikl fizeni se z&mérem, vyznacené na situacnim vykresu dokumentace.

Podminky pro zrychlené fizeni dle § 212 stavebniho zdkona byly spInény. Stavebni ufad tedy povoleni
stavby vydal jako prvni ukon v fizeni. V souladu s § 212 odst. 2 stavebniho zdkona se povoleni zaméru
oznamuje ucastnikiim fizeni a zvefejiiuje také na ufedni desce.

Stavebni tfad piezkoumal Zadost z hledisek uvedenych v ustanoveni § 184 stavebniho zékona a tuto
posoudil z hledisek uvedenych v § 212 v navaznosti na ustanoveni § 193 stavebniho zakona, které
hodnotil a poméftil ve vzajemnych souvislostech.

Stavebni ufad zjistil, Ze uskutecnénim stavby nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy, kdy uskuteénénim stavby nebudou ohrozeny
zajmy spolecnosti a ani nepfiméfené¢ omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastnikl fizeni.
Zameér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpist, s pozadavky
jinych pravnich ptedpisi chranicich dotéené vefejné zajmy, pozadavky na vefejnou dopravni nebo
technickou infrastrukturu. Je zajiS§téna ochrana prav aprdvem chranénych zajmu ucastnikl fizeni.
Umisténi stavby je v souladu se schvalenou tizemné planovaci dokumentaci a v souladu s cili a ukoly
uzemniho pldnovani, zejména s charakterem tizemi a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi. Pti posuzovani zameéru stavebni tifad hodnotil vyse
uvedené pozadavky ve vzajemnych souvislostech.

Pfi posuzovani souladu zaméru s pozadavky jinych pravnich predpist vychdzel stavebni tfad z vyjadieni
nebo zavazného stanoviska dotceného orgdnu nebo z vysledki feseni rozport.

V souladu sobecnymi pozadavky na umisténi staveb byla v projektové dokumentaci podchycena
moznost napojeni stavby na sit¢ technické infrastruktury a pozemni komunikace, tak aby umisténi stavby
na pozemku umoznovalo pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu mimo ochranni pasma
rozvodu energetickych vedeni (bylo prokazano splnéni pozadavku § 143 odst. 2 stavebniho zakona).

Navrzené pfipojeni stavby na pozemni komunikaci svymi parametry, navrhovanym provedenim
a zpusobem pfipojeni vyhovuje pozadavkiim bezpecného uzivani staveb a bezpeéného a plynulého
provozu na prilehlych pozemnich komunikacich. Stejné tak byly v dokumentaci podchyceny a zajistény
pozadavky na dopravni obsluznost a parkovani. Napojeni na komunikaci, parkovani, zajisténi pfipojeni
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vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a naklddani s destovymi vodami, je podchyceno v piedlozené
projektové dokumentaci, mj. v rozsahu nasledujicich stavebnich objekti:

> SO vnitini rozvody destové kanalizace z objektu SO 04 Hospodareni s destovymi vodami na
pozemcich p. ¢. 2561/65 a 2561/2 - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 30,

> SO oploceni vysky do 2,0 m u pozemkové hranice s p. ¢. 2561/2 - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst.
1) pismene a) bod 5,

> SO Splaskova kanalizace na pozemku p. ¢. 2561/65 - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene
a) bod 30,

» SO Pripojka a vnitini rozvody vody na pozemcich p. ¢. 2561/65 a 2561/2 - drobna stavba dle prilohy
¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 30,

> SO Pripojeni elektrické energie NN s umisténim na pozemku p. ¢. 2561/65 - drobna stavba dle
prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 28.

Vsechny tyto objekty byly v dokumentaci podchyceny pouze za Gcelem prokazani splnéni pozadavku
§ 143 odst. 2 stavebniho zakona. Jelikoz se v daném piipade jedna o objekty (byt jsou tyto podchyceny
v predlozené projektové dokumentaci z diivodu vzajemnych navaznosti a souvislosti) spadajici dle svého
charakteru do kategorie staveb drobnych (viz vySe jednotliva zafazeni objektt do kategorie staveb dle
stavebniho zakona vyznacend u jednotlivych objektd), tyto v souladu s platnym stavebnim zakonem
nevyZaduji ke své realizaci Zadné opati‘eni stavebniho twiadu (viz ustanoveni § 171 stavebniho
zakona). Z téchto divodl nejsou tyto objekty ani pfedmétem Fizeni o povoleni zaméru a predmétem
vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti (pfedmétem povoleni stavby). Tyto objekty soucasné nevyzaduji
vydani kolauda¢niho rozhodnuti v souladu s ustanovenim § 230 odst. 3 stavebniho zakona a je mozné je
uzivat ihned po jejich dokonéeni v souladu s uc¢elem, ke kterému jsou uréeny svym charakterem, a to za
podminek dodrZeni ustanoveni § 230 stavebniho zakona. Tato skuteCnost vSak nezbavuje stavebnika pfi
jejich realizaci (a pfi jejich budoucim uzivani) dodrzet vSechny podminky stanovené stavebnim zakonem
a souvisejicicmi pravnimi piedpisy (oznameni ukonceni stavebnimu ufadu, zplisob provadéni, zajisténi
nalezitych podkladu, vlozeni identifikatoru zaznamu do DTM Zlinského kraje atd.).

V souladu s ustanovenim § 140 stavebniho zakona bylo pfi vymezovani stavebniho pozemku zajisténo
budouci dopravni napojeni na kapacitné vyhovujici vetejné pfistupnou pozemni komunikaci, zajisténo
umisténi odstavnych a parkovacich stani pro dany ucel vyuziti pozemku a budouci uzivani stavby,
nakladani s odpady a hospodaieni se srazkovymi vodami.

Rozhodnuti o povoleni pfipojeni sousedni nemovitosti na komunikaci nebylo v ramci stavby vydavano,
jelikoz komunikace, k niz ma byt stavba pfipojena, je k dnesnimu dni rozestavénou stavbou a neni tak
dosud zafazena do pasportu mistnich komunikaci mésta — neni mistni komunikaci ve smyslu silni¢niho
zékona.

V pfiméfené mife jsou =zajiStény také technické pozadavky na stavby, zejména pozadavky
na mechanickou odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi,
bezpecnosti a pristupnost pfi uzivani, provozu a udrzbé, pozadavky na Usporu energie a udrzitelného
vyuzivani pfirodnich zdrojut.

Stavebni ufad posoudil a ovéfil stavebni zamér podle ustanoveni § 193 stavebniho zakona a zjistil,
ze jeho uskuteCnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zdjmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi ptedpisy.
Stavebni urad rovnéz ovéfil ucinky budouciho uzivani stavby, kdy neshledal negativni dopady na své
okoli zpisobené budoucim uzivanim daného zaméru. Stavba svym charakterem i zplsobem uzivani
koresponduje s charakterem staveb v dané lokalité.

Projektova dokumentace ke stavebnimu zaméru byla zpracovana osobou opravnénou k vykonu této
¢innosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Zamér je rovnéz v souladu spozadavky zvlaStnich prévnich pfedpisi a se zdvaznymi stanovisky
a rozhodnutimi dotcenych organd podle zvlastnich pravnich pfedpisi nebo stavebniho zakona, jejichz
vycet je uveden vyse viz Cast ,, Navrh byl doloZen témito rozhodnutimi, vyjadrenimi a souhlasy “.
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Spravni organ posoudil soulad zaméru s vydanou uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, zejména s charakterem uzemi, spozadavky na ochranu architektonickych, kulturné
historickych, pfirodnich a archeologickych hodnot izemi a kvalitu vystavéného prostfedi a dale se
stanovisky dotcenych organt podle zvlastnich pravnich pfedpisti a s ochranou prav a pravem chranénych
zajmi ucastnikd fizeni. Stavebni ufad mél pii posuzovani zdméru k dispozici vSechny vySe uvedené
podklady ftizeni, které hodnotil jako dikazy jednotlivé, tak i ve vzajemnych souvislostech. V zavéru
svého hodnoceni shledal, Ze zamér nenarusi charakter okolni zastavby a je v souladu s relevantnimi cili a
ukoly izemniho planovani.

Stavba je feSena v souladu s Uzemnim planem mésta Staré Mésto vydanym zastupitelstvem mésta,
nabyti u€innosti 10.07.2024. Pozemek, na kterém je posuzovany zamér navrzen, je podle izemniho planu
soucasti zastavéného Uzemi. Z hlediska vyuziti je pozemek zatazen do plochy SM - Plochy smisené
obytné meéstské (zastavitelna plocha €. 42), kdy hlavni vyuziti plochy je stanoveno jako bydleni a
obcanské vybaveni. Pfipustnym vyuzitim jsou pak mj. stavby a zafizeni souvisejici a podminujici hlavni
vyuziti a dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Navrhovana stavba rodinného
domu je tak pln€ v souladu s hlavnim vyuzitim plochy. Podminka zachovéani 30 % zelené pro fadovou
zéastavbu byla dodrzena — zeleni vtomto piipadé dosahuje hodnoty 48 %. Podminky prostorového
usporadani a vyskové regulace (2 NP + p.) jsou rovnéz dodrzeny. Jedna se o nepodsklepenou,
dvoupodlazni stavbu rodinn¢ho domu a bydleni individualni. Stavba zahradniho objektu je stavbou
souvisejici a podmifiujici hlavni vyuziti — doplitkova stavba ke stavbé RD. Je tedy v souladu s UP.

Umisténi stavby je tak v souladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
pozadavkiim na vymezovani pozemku a na umistovani staveb.

V fizeni bylo zkoumano, zda mohou byt pfimo dot¢ena prava osob, ktera vyplyvaji z vlastnictvi pozemki
a staveb na pozemku, na kterém ma byt pozadovana stavba realizovana, nebo téch, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbé a prava osob, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbam anebo sousednimu pozemku, mize byt povolenim piimo dotCeno. Stavebni tfad posoudil okruh
ucastnikl fizeni a stanovil, Ze v daném piipadé jsou Ucastniky fizeni podle ustanoveni § 182 stavebniho
zékona:

a) stavebnik a zadatel: Zdenck Hruska,
b) obec, na jejimz Gizemi ma byt zamér uskutecnén: Mésto Staré Mésto,

c) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén, nebo ten, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbé: Zdenék Hruska, Mésto Staré Mésto, EG.D, s.r.o.

d) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim
mize byt rozhodnutim o povoleni zdméru piimo dotéeno a dal§i dotéené osoby, které mohou byt
rozhodnutim piimo dotceny ve svych pravech nebo povinnostech (nebyli-li uvedeni jiz vyse): Ing.
Vojtéch Giesl, Magda Gieslova, Komer¢ni banka, a.s., Slovacké vodarny a kanalizace, a. s., GasNet
Sluzby, s.r.0.

Vlastnickd prava ani jiné vécné pravo k dalSim (vzdalengj$im) nemovitostem nemohou byt vzhledem
k rozsahu, charakteru stavby a zptsobu jejiho budouciho uZivani timto rozhodnutim ptimo dotéena.

Vyporadani s navrhy a namitkami uéastniku:

- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi i¢astnikt k podkladim rozhodnuti:

- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.
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Stavebni ufad v prabéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zaméru. Stavebni urad proto
rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich ptedpisi ve vyroku
uvedenych.

Pouceni:

Podminky pro zrychlené tizeni dle § 212 stavebniho zdkona byly splnény. Stavebni ufad tedy povoleni
stavby vydal jako prvni tkon v fizeni. V souladu s § 212 odst. 2 stavebniho zakona se povoleni stavby
nebo zafizeni vedle oznameni U¢astnikiim fizeni zvefejiiuje také na Gfedni desce stavebniho ufadu po
dobu 15 dni ode dne jeho vydani.

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni (doruceni) k odboru Krajského
stavebniho ufadu Krajského tfadu Zlinského kraje podanim u zdejSiho spravniho organu. Véas podané
a ptipustné odvolani ma odkladny ucinek.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat tdaje o tom, proti
kterému rozhodnuti smétuje, v jakém rozsahu ho napadé a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo. Odvolani se podava s potfebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li icastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady Gcastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhiim na provedeni novych dikazi, uvedenym v odvolani nebo v pribehu
odvolaciho fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute¢nosti nebo diikazy, které Gi¢astnik nemohl
uplatnit diive. Namita-li ucastnik, Ze mu nebylo umoznéno ucinit v fizeni v prvnim stupni urcity ukon,
musi byt tento tikon uc¢inén spolu s odvolanim.

Necha-li se néktery z ucastnikli zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Kazdy, kdo ¢ini ukony jménem pravnické osoby, musi prokazat své opravnéni. V téze véci mize za
pravnickou osobu soucasné €init ikony jen jedna osoba.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni zdméru nenabude pravni moci. Povoleni ma podle § 198 odst.
1 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Podle ustanoveni § 198 odst. 3
stavebniho zakona dobu platnosti povoleni mize stavebni ufad prodlouzit na zakladé Zadosti stavebnika
podané pted jejim uplynutim, a to i opakované, nejdéle vSak vzdy o dal$i 2 roky. Platnost povoleni
nezanikne, dokud o zZadosti neni pravomocné rozhodnuto.

Povoleni zaméru pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti. Povoleni
zaméru pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni Gfad obdrzi oznadmeni stavebnika o tom, Zze od
provedeni svého stavebniho zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

Bylo-li provadéni zdmeéru zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let ode dne
pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni. Stavba musi byt dokoncena
v dobé¢ platnosti povoleni stavby.

Po nabyti pravni moci povoleni stavebni ufad zasle stavebnikovi oznameni o ovéteni projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbe. Oznameni o ovéteni
projektové dokumentace zaSle stavebni urad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Soucasné
o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniste
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby.
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Ing. Helena Stolhoferova

vedouci odboru stavebniho tifadu a izemniho planu

otisk uredniho razitka

Poplatek:

Spravni poplatek podle polozky 18 odst. 1 pism. a) a c¢) zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich,
ve znéni pozdéjsich predpisti vypocteny dle poznamky €. 4 (a déale snizeny s odkazem na ustanoveni § 9
tohoto zakona) v celkové vysi 6.500 K¢ byl zaplacen dne 04.09.2026 na ucet mésta Staré Mésto.

Obdrzi:
stavebnik (dodejky):

Zden¢k Hruska, IDDS: hedpwgw /je zastoupen
Ing. Roman Slunecko, IDDS: 7tipz3w

ucastnici fizeni (dodejky):

Mésto Staré Mésto, namésti Hrdint €.p. 100, 686 03 Staré Mésto u Uherského Hradiste
Ing. Vojtéch Giesl, IDDS: 9ie7wra

Magda Gieslova, Sées ¢.p. 1998, 686 03 Staré Mésto u Uherského Hradiste

Komer¢ni banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

EG.D, s.r.0., IDDS: b4gxki9

GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

dotéené spravni Ufady:
Meéstsky uiad Uherské Hradisté, Odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: ef2b3c5
Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€, IDDS: xwsai7r

ostatni na védomi:

Archeologicky ustav AV CR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

vyvé§eno na ufedni desce
Mésto Staré Mésto, ufedni deska, ndmésti Hrdind ¢.p. 100, 686 03 Staré Mésto u Uherského Hradiste

hlavni projektant:

Ing. Roman Slunecko autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1302665, IDDS: jhgyksm

spis
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Meéstsky urad Staré Mésto, odbor stavebniho tifadu a uizemniho planu

Pozndmka SU:

Po dni nabyti pravni moci povoleni zaméru zasle spravni urad stavebnikovi ozndmeni o ovéreni
projektové dokumentace (bude vygenerovano v Portdlu stavebnika pod novym ID projektové
dokumentace) a sdéleni o nabyti pravni moci rozhodnuti s piilohou Stitek stavba povolena.

Toto rozhodnuti bude zveiejnéno, v souladu s ustanovenim § 212 odst. 2 stavebniho
zakona, na tiredni desce stavebniho uradu po dobu 15 dnii ode dne jeho vydani.
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