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ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky urad Staré Mésto, odbor stavebniho ufadu a uzemniho planu, jako stavebni ufad ptislusny podle
§ 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. b), v navaznosti na ustanoveni § 34a odst. 1, zdkona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jsich predpisii (dale jen ,,stavebni zédkon"), prezkoumal
podle ustanoveni § 182 az 192 stavebniho zakona zadost o povoleni stavby nebo zafizeni ve zrychleném
fizeni, kterou dne 07.09.2026 podali

Aneta Vad’urova, nar. 27.12.1993, tiida Vitézstvi 1266, 686 04 Kunovice,
Pavel Vad’ura, nar. 27.06.1991, tFida Vitézstvi 1266, 686 04 Kunovice,
které zastupuje

David seda, nar. 15.12.1996, Kostelni 65, 687 08 Buchlovice
na zakladé pisemné plné moci

(dale jen "stavebnik"), a po posouzeni zameéru podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle § 195, 197, § 211 a § 212 stavebniho zakona:
povoluje
ve zrychleném fizeni

stavbu:

Novostavba rodinného domu na pozemku p. ¢. 2561/47
Staré Mésto

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 2561/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 2561/47 (ostatni plocha)
v katastralnim uzemi Staré Mésto u Uherského HradiSté.

Obsah stavby:
2 SO 01 Novostavba RD na pozemku p. ¢. 2561/47,

» SO 02 Zpevnéné plochy pfijezdu, pristupu a plochy parkovaci pfed rodinnym domem a plochy
pochtlizi a manipulacni za rodinnym domem na pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2,

> SO Hospodaieni s de§tovymi vodami — akumulaéni nadrZ a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/47 a 2561/2.
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Popis stavby:

Projektova dokumentace fesi novostavbu rodinného domu. Soucasti feseni jsou zpevnéné plochy piijezdu
a pristupu k rodinnému domu, zpevnéné plochy pochlizi a manipulacni za rodinnym domem, a dale
objekty akumula¢ni nddrze a vsakovacich objektt, realizované v ramci feSeni nakladdani s deStovymi
vodami.

> SO 01 Novostavba RD na pozemku p. ¢. 2561/47

Objekt obsahuje novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce. Objekt bude fesSen jako fadovy,
nepodsklepeny, dvoupodlazni, ptidorysného tvaru obdélnika o nejvyssich padorysnych rozmérech 10,00 x
8,00 m.

Smérové umisténi stavby na pozemku:

Stavba rodinného domu bude umisténa v Sifce pozemku p. €. 2561/47, tj. u spolecnych pozemkovych
hranic s p. €. 2561/46 a p. ¢. 2561/48. Uli¢ni obvodova zed’ rodinného domu bude umisténa rovnobézné
s ulicni hranici s pozemkem p. ¢. 2561/2, a to ve vzdalenosti 3,5 m od tohoto pozemku. Vchodova sttiska
bude vytazena pied uli¢ni zed’ rodinného domu o 0,95 m (délka), jeji Sitka bude 1,87 m.

Vvskové feSeni stavby:

+-0,000 byla stanovena v urovni podlahy 1.NP objektu. Tato sou¢asn¢ odpovida vysce 194,74 m n.m.
Bpv. Urovei podlahy 2. NP odpovida vysce +3,075. Hieben sedlové stiechy rodinného domu bude
umistén na vyice +7,100. Stitové stény budou pievySovat rovinu stire$niho plasté o 300 mm. Vyika
ploché stiechy piistiesku nad hlavnim vstupem v uli¢ni ¢asti objektu: +2,500.

Konstrukéni feSeni a stavebni materialy:

Svislé nosné konstrukce a pfickové zdivo objektu bude feSeno z brousenych tvarnic Best Rock BR 20 a
BR 15,tl. 200 a 150 mm.

Zalozeni stavby bude feseno na dvoustupiiovych zakladovych pasech z konstruk¢éné armovaného betonu,
Bude nutné ovéfit hloubku zakladi sousednich objekti, zalozit na stejnou uroven zakladové spary. U
sousednich objektl bude probihat betonaz etapove.

Stiecha je navrzena jako sedlova. Krytina: skladand palena. Krov: klasicky tesafsky s vlozenymi
ocelovymi prvky.

Pted vstupem do objektu je navrzeno nadstfeSeni.

Cely objekt bude po obvodu opatien kontaktnim zateplovacim systémem (kontaktni zateplovaci systém
z mineralni vaty tl. 250 mm).

Stropni konstrukce nad 1.NP bude tvofena monolitickou armovanou deskou tloustky 200 mm.

Podhledy budou sadrokartonové (zavésené na systémovém rostu), ve 2.NP s pozarni odolnosti dle PBR.
Zatepleni podkrovi bude provedeno mineralni vatou v celkové tl. 400 mm.

Vnitini schodisté bude feseno jako monolitické Zelezobetonové.

Jako primérni zdroj tepla bude slouzit tepelné cerpadlo vzduch — voda (IVT AIR X 50 s) s vnitini
jednotkou IVT AIRModul se zasobnikem TV. Vytapéni: teplovodni podlahové. Venkovni jednotka TC
bude umisténa za objektem rodinného domu ve vzdalenosti 4,6 m od hranic se sousednimi pozemky p.c.
2561/46 a 2561/48.

VétsSina mistnosti bude pfirozené vétrana okny. Podtlakoveé budou odvétrany koupelny a WC, odsavani
bude vyvedeno nad stiechu.

Tepla voda bude ptipravovana pomoci tepelného cerpadla v zasobniku.

Vylez do ptidniho prostoru bude umistén v chodbé 2. NP. Tento bude opatien skladacimi schody a bude
opatien poklopem s pozarni odolnosti dle piedlozeného PBR.

Stavba bude opatiena hromosvodem.

Plynofikace objektu neni navrhovana.

Po dokonéeni bude stavba obsahovat jednu bytovou jednotku (3+KK):

1.NP: zadveri, koupelna s WC, loznice, obytna mistnost (kuchyné, jidelna, obyvaci pokoj), technicka
mistnost.

2.NP: otevieny prostor - Satna se schodistém, loZnice, koupelna a WC.
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V ramci objektu budou provedeny vnitini rozvody vody, destové a splaskové kanalizace, elektrické
energie NN a vytapéni. Vodomérna sestava (v¢. HUV) bude umisténa v zadveii na zdi.

Parkovani pro potfeby rodinného domu je zajisténo na zpevnénych plochach u objektu v uli¢ni ¢asti (dvé
parkovaci stani).

Budouci ucel uzivani stavby: Rodinny diim o jedné bytové jednotce

» SO 02 Zpevnéné plochy ptijezdu, pfistupu a plochy parkovaci pfed rodinnym domem a plochy
pochtlizi a manipula¢ni za rodinnym domem na pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2

V ramci stavby budou provedeny zpevnéné plochy pfijezdu, piistupu a plochy parkovaci pied objektem
rodinného domu a dale plochy pochiizi a manipula¢ni za rodinnym domem.

Zpevnéné plochy prijezdu, pristupu a plochy parkovaci pred objektem rodinného domu:

Zpevnéné plochy budou feSeny v ulicni ¢asti rodinného domu, a to v Sifce 10,0 m, kdy tyto budou
napojeny na budouci komunikaci pfed objektem na pozemku p. ¢. 2561/2. U hranic se sousednimi
pozemky budou osazeny palisady, které budou slouzit k ptekonani vyskovych rozdili pozemku stavby a
sousednich pozemki p.¢. 2561/46 a 2561/48 a k zaamezeni stékani destovych vod ze zpevnénych ploch
pozemku stavebnika na tyto sousedni pozemky.

Tyto zpevnéné plochy budou provedeny castecné jako pochtizi (pfistupovy chodnik ke vstupnim dvetim
do objektu RD) a ¢aste¢né jako pojizdeéné slouzici pro parkovani OA.

Odvodnéni téchto ploch bude feseno pomoci pficnych a podélnych spadi. Vody tak budou v ramci
podélnych spada (spadovani smérem od rodinného domu) svedeny do nové navrhovaného podélného
odvodiovaciho Zlabu dl. 10,0m, umisténé¢ho na pozemku p. ¢. 2561/2 za sniZzenou silni¢ni obrubou
(blize k objektu RD).

PodéIné spadovani zpevnénych ploch je navrzeno ve spadu 3 % smérem od rodinného domu, pti¢né pak
4%. Zpevnéné plochy budou lemovédny obrubniky, u hranic se sousednimi pozemky palisadami.
Zpevnéné plochy budou provedeny tak, aby bylo zamezeno stékani dest'ovych vod na sousedni pozemky.
Celkova navrhovana plocha fesenych zpevnénych ploch z betonové zamkové dlazby: 65,0 m?. Sitka
zpevnénych ploch v misté napojeni na budouci mistni komunikaci — Sitka sjezdu: 3,35 a 5,35 m.
Ptistupovy chodnik bude sitky 1,3 m.

Napojeni na komunikaci bude FeSeno pomoci sniZzeného obrubniku (pfevyseni 40 mm oproti budouci
VOZOovce).

Navrhované konstrukce zpevnénych ploch: betonova dlazba 80 mm (60 mm pochtizi), kladeci vrstva
40 mm, kamenivo 16-32 120 mm, kamenivo 32-64 150 mm, rostly terén - hutnéna zemni plan. Celkova
tloustka zpevnénych ploch pojizdénych 390 mm, pochtizich pak 370mm.

Zpevnéné plochy pochuzi a manipula¢ni za rodinnym domem:

Zpevnéna plocha ve dvorni &asti bude umisténa u hranice se sousednim pozemkem p.&. 2561/46. Sitka
zpevnéné plochy bude 4,0 m, délka pak 6,3 m. Zpevnéna plocha bude umisténa ve vzdalenosti 18,065 m
od jihozapadni obvodové stény pldnované novostavby RD. Spadovani do travnatych ploch pozemku
stavebnika. Konstrukéni tloustka 370 mm s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm. Celkova navrhovana
plocha: 25,2 m?.

Zpevnéna plocha terasy bude fesena v $ifce 4,0 m po celé délce jihozapadni fasady planované novostavby
RD, a to v konstrukéni tloustce 370 mm s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm. Celkova navrhovana
plocha: 40,0 m?. Tato zpevnéna plocha bude spadovana do travnatych ploch pozemku stavebniki.

Zpevnéné plochy budou lemovany obrubniky.

Piijezd na pozemek p.¢. 2561/47 ve dvorni ¢asti objektu navazujici na verejné pristupny chodnik na
pozemku p.¢. 2561/2 bude vyuZivin pouze niarazové (pro obcasny prijezd za ucelem zisobovani)
nikoli jako staly prijezd do dvorni ¢asti rodinného domu.

> SO Hospodareni s de§tovymi vodami — akumulaéni nadrZ a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/47 a 2561/2
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V ramci projektové dokumentace bylo podchyceno nakladani s destovymi vodami ze stfech rodinného
domu svedenim destovych vod do akumulacni nadrze a dale do vsakovacich zafizeni, a dale ze
zpevnénych ploch pied RD pies liniovy odvodiovaci zlab do vsakovaci jimky na pozemku stavebnika
p-C. 2561/47. Jelikoz vnitini rozvody destové kanalizace nepodléhaji, v souladu s ustanovenim § 171
stavebniho zakona povoleni stavebniho ufadu (drobna stavba dle pfilohy €. 1 odst. 1 pismene a) odst. 30),
jsou piredmétem povoleni pouze nasledujici stavebni objekty na tomto vedeni:

- akumulaéni nadrz s piepadem do vsakovaciho zafizeni, umisténd na pozemku p. ¢. 2561/47,
ve dvorni Casti pozemku ve vzdalenosti 1,4 m od spolecné pozemkové hranice s p. ¢. 2561/48.
Navrzena je akumulac¢ni nadrz plastova kruhova priméru 2000 mm, samonosna o celkovém objemu

6 m3. H1. 1700 mm.

- vsakovaci zafizeni v uli¢ni ¢asti umisténé na pozemku p. ¢. 2561/47. Vsakovaci zatizeni bude
tvofeno vsakovaci perforovanou Sachtou priméru 600mm. Do ni budou svedeny destové vody ze
zpevnénych ploch pied objektem RD pies liniovy odvodiovaci zlab délky 10,0m.

- vsakovaci zafizeni ve dvorni ¢asti umisténé na pozemku p. ¢. 2561/47. Vsakovaci zafizeni bude
tvofeno vsakovaci plastovou perforovanou Sachtou priméru 2000mm, samonosna o celkovém
objemu 5 m®. HI. 1700 mm. Vsakovaci zatizeni bude umisténo ve vzdalenosti 1,4 m od spole¢né
pozemkové hranice s p. €. 2561/48.

Dle podkladt dokumentace si stavba nevyzada zadné demolice ani kaceni dievin.

Dalsi zakladni udaje ke stavbé:

Hlavni projektant: Bc. Jan Klimek, autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT — 1302623
Zpisob provadéni stavby dle podkladii dokumentace: dodavatelsky
Termin dokonceni stavby: 30.09.2028

ID posuzované dokumentace: SR00X02G540X (verze 2)

Poznamka: Objekty, podchycené v ramci predlozené projektové dokumentace, vnitini rozvody destové
kanalizace z objektu SO Hospodareni s destovymi vodami na pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2, dratené
oploceni vysky 2,0 m (véetné dvoukridlé brany sirky 4,0 m) u pozemkové hranice s p. ¢. 2561/2 ve dvorni
casti, SO Splaskova kanalizace na pozemku p. ¢. 2561/47, SO Pripojka a vnitrni rozvody vody na
pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2, SO Pripojeni elektrické energie NN s umisténim na pozemku p. C.
2561/47, nejsou predmétem tohoto rozhodnuti - predmétem povoleni stavby - viz odivodnéni rozhodnuti.

Podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené Bc. Janem Klimkem,
autorizovanym technikem pro pozemni stavby, CKAIT — 1302623, pod ID dokumentace:
SR00X02G540X (verze 2), anasledné¢ ovefené stavebnim tufadem; piipadné zmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho ufadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost
a uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou troven
projektu, technologického zatizeni v¢etné vlivii na zivotni prostiedi.

2. Pro uskutecnéni umistované stavby se jako stavebni pozemek urcuje pozemek p. ¢. 2561/47
a p. €. 2561/2 v katastralnim tzemi Staré Mésto u Uherského Hradiste.

3. Jelikoz stavebnik v obsahu zadosti (¢asti D), ani projektant v obsahu dokumentace, neuvedl potiebu
uziti sousedniho pozemku (popf. sousedni stavby) k provedeni praci (stavebni ¢innosti) na stavbeé,
ktera je pfedmétem zaméru (naopak bylo v technické i souhrnné technické zpraveé uvedeno, Ze stavba
nevyzaduje zabory pozemkil), budou v§echny prace provadény pouze z pozemku stavby (viz bod
2. tohoto rozhodnuti). V ptipad¢, Ze se béhem vystavby prokdze, Ze toto je technicky neproveditelné,
bude nutné navrhnout v ramci zmény stavby technicky proveditelné feSeni. Dalsi alternativou pak je
zajisténi soukromopravniho titulu (dohody) o vstupu stavebnika na sousedni pozemek za tcelem
provedeni téchto praci ze strany stavebnika.
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Stavebnik je povinen pfed zahajenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni
stavby (viz § 160 odst. 2 a) stavebniho zakona). Provadéci dokumentace musi byt plné v souladu
s dokumentaci ovétfenou stavebnim ufadem v ramci tohoto povoleni. Bez jejiho vypracovani neni
mozné zapocit s provadénim stavby. V ramci provadéci dokumentace budou zajiSténa dilci
staticka posouzeni a doplnény detaily feseni (v¢. vykresovych ¢asti) nosnych konstrukci objektt.

Stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Stavebnik je povinen pred zahdjenim praci zajistit vyty€eni vS§ech podzemnich a nadzemnich siti
nachdazejicich se v prostoru stavenisté a ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo k jejich ohrozeni nebo
poskozeni (vytyCeni spravcem, respektovani ochranného pasma, dodrzeni podminek stanovenych
spravci siti apod.).

Stavba bude provedena (dle podkladi zadosti) dodavatelsky stavebnim podnikatelem, tj. osobou
opravnénou k provadéni stavebnich nebo montdznich praci jako predmétu své Cinnosti podle
zvlastnich predpist, ktery pfi realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

Termin zahdjeni stavby, nazev dodavatelské firmy, vCetn¢ jména autorizované osoby, ktera bude
provadét funkci stavbyvedouciho, stavebnik oznami stavebnimu uFadu pied zahajenim
stavebnich praci. Zaroven stavebnik dolozi na stavebni tfad piislusné doklady a opravnéni
k provadéni stavebnich nebo montaznich praci. Zmény v téchto skutecnostech stavebnik stavebnimu
uradu taktéz neprodlené¢ oznami.

Stavebnik je povinen vést pfehledné zaznamy o stavbé (v daném piipadé stavebni denik).

Stavebnik je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebniho zadkona, zajistit, aby na stavb¢é byla
k dispozici oveéfena dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby.

Umistnim a realizaci stavby nesmi dojit k pFresahu jakékoli Casti stavby na sousedni pozemky
(stfechy, svahovani pozemku, okapy, oplechovani, zakladové konstrukce, zatepleni, vykopové prace
atd.), tj. zamér muze byt realizovan pouze v rozsahu pozemkd urCenych k umisténi a provedeni
stavby.

V pifipadé, Ze budou na staveniSti plisoubit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby,
je stavebnik povinen urcit koordinatora BOZP (osobou pro tuto cinnost odborné zpusobilou
v souladu s § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb.).

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni, ktera upravuji pozadavky na provadéni staveb a pfislusné
technické normy. Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, zejména dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkam pro technické pozadavky na vyrobky ve smyslu

zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pti provadéni stavby budou dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu (§ 137 stavebniho zakona).

Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpisa.

Stavebnik je povinen pii pifipravé a provadeéni stavby respektovat ustanoveni § 160 a § 161
stavebniho zakona (povinnosti stavebnika).

Pti realizaci stavby budou plnény povinnosti stavbyvedouciho v souladu s ustanovenim § 164
stavebniho zakona.

Pti realizaci stavby budou plnény povinnosti zhotovitele v souladu s ustanovenim § 163 stavebniho
zakona.

Stavebnik zajisti stavbu proti pronikdni pudniho radonu v souladu s podminkami uvedenymi
v zékonu €. 263/2016 Sb., atomovy zakon, v platném znéni.

S odpady ze stavby bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména
musi byt plnény povinnosti pivodce odpadti uvedené v § 15 odst. 2 tohoto zakona.
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Stavebnik si zajisti souhlas pro docasné skladovani stavebniho materidlu (po dobu vystavby)
k pozemktim, které nejsou v jeho vlastnictvi a piipadné povoleni k zaboru veiejného prostranstvi,
v opaéném piipad¢ bude tento ukladan pouze na pozemku stavebnika, ktery toto svou velikosti
umoznuje.

Budou dodrzeny podminky a predpisy poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby vypracovaného

v mesici bfeznu 2026 a ovéfeného Petrem Jarosem DiS., autorizovanym technikem pro pozarni
bezpecnost staveb, CKAIT 1400587.

V souvislost s vy$e uvedenym upozoriiujeme, mj. na nasledujici podminky:

Mezi chodbou 2.01 a putdou je navrzeny stropni pozarni uzavér s pozarni odolnosti
EW15DP3,

SDK podhledy v RD budou provedeny s pozarni odolnosti EI 15DP2,

Tepelna izolace fasady mineralni vata tl. 250mm,

Zarizeni autonomni detekce bude umisténo v 1.NP v zadveti v m.¢. 101 (cca 1 m od dvefi do
venkovniho prostoru), v 1.NP v chodbové ¢asti obyvaciho pokoje u schodisté v m.¢. 104 (cca 1 m od
dvefi do zadveti m.¢. 101), ve 2.NP v chodbové ¢asti obytné¢ho prostoru u schodisté¢ v m.¢. 201 (cca
1 m od vstupu na schodisté nebo v nejvyssim misté schodiste),

V rodinném domé bude umisttn 1 ks prenosného hasictho pfistroje — pfenosny
hasici ptistroj praskovy s hasici schopnosti 34A - 183B. Pfistroj bude umistén tak, aby byl snadno
dostupny pro cely prostor rodinného domu.

Montaz sadrokartonovych konstrukei s poZarni odolnosti musi provadét firma, ktara vlastni
osvédCeni o zpisobilosti pro montaze sadrokartonovych konstrukci s diirazem na protipozarni
aplikace.

Budou dodrzeny podminky, dimentze, materiily, technologie a postupy dané predloZenym
statickym vypoctem vypracovanym v meésici bfeznu 2026 Ing. Martinem Gabrielem a ovéfenym
Ing. Liborem Gaskem, autorizovanym inzenyrem pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1302408.

Stavba bude zrealizovana tak, aby byly dodrzeny poZadavky na usporu energie v souladu
s ustanovenim § 150 stavebniho zadkona. Pfi vystavbé rodinného domu bude dodrzen piedlozeny
prikaz energetické naro¢nosti budovy vypracovany dne 09.03.2026 Ing. Romanem Jirakem,
Ph.D., energetickym specialistou, ¢.osv. 1290 (klasifikacni trida ,,B%).

Budou dodrzeny podminky rozhodnuti/zavaznych stanovisek, vyjadieni dotéenych organu
a spravcu inZenvrskvch siti, které jsou nedilnou souc¢asti projektové dokumentace:

EG.D, a.s., Poskytovani informaci k sitim, Plynarenska 840/5, 602 00 Brno, vyjadieni ze dne
20.02.2026 pod zn. M40715-27180685,

SVK a.s., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté, vyjadieni ze dne 26.06.2026 pod €. j.
SVK/MM/2026/1192,

Mésto Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a 7P, namésti Hrdind ¢.p. 100, 686 03 Staré
Mgésto, vyjadieni ze dne 28.04.2026 pod ¢.j. MeUSM/03128/2026 a sp.zn. MeUSM/02145/2026/02.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby tyto faze
vystavby:
po dokonceni celé stavby (spojena s kontrolni prohlidkou v ramci kolauda¢niho fizeni).

Stavebni objekty:

- SO 02 Zpevnéné plochy pftijezdu, ptistupu a plochy parkovaci pfed rodinnym domem a plochy
pochtizi a manipula¢ni za rodinnym domem na pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2,

- SO Hospodateni s deStovymi vodami — akumulaéni nadrz a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/47 a 2561/2.

v souladu s ustanovenim § 230 odst. 2 stavebniho zdkona nevyZaduji vydani kolaudaéniho
rozhodnuti. Tyto objekty lze uzivat ihned po jejich dokonceni, ato pouze v souladu s ucelem
vymezenym v povoleni stavby. Dokonceni téchto objektl je stavebnik povinen neprodlené oznamit
stavebnimu ufadu. V oznameni stavebnik mj. uvede identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsany
zmeény tykajici se obsahu digitalni technické mapy kraje nebo predany podklady pro jejich zapis,
pokud jsou udaje o stavbé obsahem digitalni technické mapy kraje. Pozn.SU: Pouze upozoriujeme,
Ze obsahem DTM jsou také objekty, které byly podchyceny v dokumentaci z ditvodu souvislosti, ale
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31.

nebyly predmétem projedndvani u stavebniho uradu. Obsah staveb a zarizeni, které jsou predmétem
zapisu do DTM urcuje priloha ¢. 1 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o DTM kraje.

Objekt SO 01 Novostavba RD lze uzivat jen na zakladé kolaudaé¢niho rozhodnuti (§ 230 nového
stavebniho zakona), vydaného stavebnim ufadem v navaznosti na zadost, podanou stavebnikem
prostfednictvim portalu stavebnika. Stavebnik spolu se zddosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti
vlozi do systému pozadované elektronické ptilohy zadosti:

dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatnym odchylkam
oproti ovéfené projektové dokumentaci (v souladu s § 232 odst. 2 pismene a) stavebniho zakona)
(drive dokumentace skutecného provedeni) — upozornujeme, ze dle platného stavebniho zdakona
se jedna o projektovou dokumentaci ve smyslu § 157 stavebniho zdkona a je tak vybranou cinnosti
podle § 155 stavebniho zdkona (overena projektantem),

popis a zdivodnéni (dodavatele) piipadnych drobnych odchylek od vydaného povoleni,

v piipadé provedeni drobnych odchylek na stavbé bude dolozeno jejich schvaleni projektantem
(viz ustanoveni § 162 odst. 4 stavebniho zakona),

identifikacni udaje a doklady stavebniho podnikatele (dodavatele),

jméno autorizované osoby, ktera na stavbé vykonavala funkci stavbyvedouciho,
doklad o vyty¢eni prostorové polohy stavby,

Cislo geometrického planu (popt. ptimo geometricky plan),

udaj o poloze defini¢niho bodu stavby, a udaj o adresnim misté (geodet),

identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsany zmeény tykajici se obsahu digitalni technické mapy
kraje, nebo predany podklady zpusobilé pro jejich zapis (§ 232 odst. 2 pismeno g),

stavebni denik k nahlédnuti (ndzev dodavatelské firmy, doklady a opravnéni; jméno autorizované
osoby, kterd vykonavala funkci stavbyvedouciho),

doklad o ptedani a prevzeti dokonc¢ené stavby,

prohlaseni dodavatele (zhotovitele), Ze pti provadéni praci bylo postupovano v souladu s § 163 a 164
stavebniho zakona, stavba je v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci, opatfenim vydanym
k povoleni stavby stavebnim ufadem v¢. stanovenych podminek, statickym vypoctem a pozarné
bezpecénostnim feSenim stavby, byly dodrZeny veskeré systémové technologické postupy pozadované
dodavatelem materidlu a byla respektovana stanoviska dotCenych organd a dodrzeny podminky
vyjadieni spravcd dopravni a technické infrastruktury, a ze stavba je schopna a vyhovuje vSem
predpisim pro jeji bezpecné uzivani (pozarni, statické apod.). Stejné tak, Ze pro stavbu byla
zpracovana dokumentace pro provadeéni stavby a opatfena dil¢i statickd posouzeni v souladu
s podminkami vyrokové ¢asti rozhodnuti o povoleni stavby (tohoto rozhodnuti).

prohlaseni stavebnika o tom, ze pfi stavbé a v jejim prabéhu byly splnény podminky stavebnika
v souladu s ustanovenim § 160 odst. 2 stavebniho zakona, stavba byla provedena v souladu s jejim
povolenim a podminkami vtomto povoleni stanovenymi, oveéfenou projektovou dokumentaci
a dokumentaci pro provadéni stavby, kterd byla pro stavbu zpracovana v souladu s podminkami
vyrokové ¢asti rozhodnuti o povoleni stavby (tohoto rozhodnuti).

evidenci odpadt vzniklych pii vystavbé, véetné jejich vyuziti nebo likvidace,

veskeré revizni zpravy a doklady a doklady o montazi, funkcnosti, zkouSce a kontrole
provozuschopnosti (vnitini a venkovni rozvody elektrické energie NN, splaskové a deStové
kanalizace, vody, doklady k tepelnému cCerpadlu vcetné dokladu o odborném pfipojeni, doklady
k pouzitému zateplovacimu systému, rozvody vytapéni (zkouska topna), hromosvod, akumulaéni
nadrz, atd.),

doklady o montazi, funkcnosti a kontrole provozuschopnosti pozarn€ bezpecnostnich zatizeni
a doklady o predepsanych zkouskach, v¢. certifikatl vyrobkt a dokladi o shodé (doklad o kontrole
provozuschopnosti hasiciho pfistroje (1 PHP praskovy s hasici schopnosti 34A - 183B); zatizeni
autonomni detekce a signalizace celkem 3.ks, doklady k protipozarnim sadrokartoniim (podhledy s
pozarni odolnosti), doklady k vylezu atd.).

prikaz energetické narocnosti budovy (viz § 160 odst.2 pismeno h) stavebniho zakona); Pozn.:
Nedojde-li ke zménam, nemusi byt tento nové dokladan a bude pouzit jiz doloZeny do Fizeni
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o povoleni stavby: pritkaz energetické narocnosti budovy vypracovany dne 09.03.2026
Ing. Romanem Jirakem, Ph.D., energetickym specialistou, ¢.osv. 1290 (klasifikacni trida ,, B “),
certifikaty vyrobki a doklady o shod¢, atesty pouzitych materiald,

vyplnény formulaf technickych atributi pro zapis stavby do systému RUIAN (RD),

stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje k vydani kolauda¢niho rozhodnuti,

vyjadieni spravcd dopravni a technické infrastruktury kuzivani stavby (k osvédceni splnéni
podminek danych do fizeni):

SVK a.s., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté (provoz vodovodil i provoz kanalizaci),
Méstsky ufad Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a ZP, namésti Hrdint &.p. 100, 686 03
Staré Mé&sto.

Ucdastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Pavel Vad'ura, nar. 27.06.1991, tfida Vitézstvi 1266, 686 04 Kunovice
Aneta Vad’urova, nar. 27.12.1993, tiida Vitézstvi 1266, 686 04 Kunovice

Odavodnéni:

Dne 08.09.2026 podal stavebnik zadost o vydani povoleni stavby nebo zafizeni ve zrychleném fizeni.
Dnem podani zadosti bylo fizeni o povoleni zdméru ve zrychleném fizeni zahajeno.

Dne 23.09.2026 provedl stavebnik doplnéni podkladt prostfednictvim portalu stavebnika a doplnil PD
pod ID dokumentace: SR00X02G540X (verze 2).

Dne 25.09.2026 provedl stavebnik doplnéni podklada prostfednictvim portalu stavebnika.

Do podkladu zadosti bylo mj. dolozeno:

Projektova dokumentace (v digitalni podobé BPP) vypracovana v mésici lednu 2026 a ovéifena
Bc. Janem Klimkem, autorizovanym technikem pro pozemni stavby, CKAIT — 1302623, pod ID
dokumentace: SR00X02G540X (verze 2),

PIna moc k zastupovani stavebnika udélena ve prospéch Davida Sedy, nar. 15.12.1996, Kostelni 65,
687 08 Buchlovice ze dne 01.07.2026,

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby vypracované v meésici bieznu 2026 a ovétené Petrem JaroSem
DiS., autorizovanym technikem pro pozarni bezpecnost staveb, CKAIT 1400587.

Prikaz energetické narocnosti budovy (pro objekt RD) vypracovany dne 09.03.2026 Ing. Romanem
Jirdkem, Ph.D., energetickym specialistou, ¢.osv. 1290 (klasifikac¢ni tiida ,,B%),

Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku (nizky),

Hydrogeologicky prizkum pro vsakovani de§tovych vod z 05/2026 vypracovany Mgr. Radimem
Pernicou, odborna zptisobilost v hydrogeologii ¢. 2639/2025,

Staticky vypocet hlavnich nosnych konstrukci objektu vypracovany v mésici bieznu 2026
Ing. Martinem Gabrielem a ovéfeny Ing. Liborem Gaskem, autorizovanym inzenyrem pro statiku
a dynamiku staveb, CKAIT 1302408,

Vypocet parkovacich stani (soucast STZ),
Plan kontrolnich prohlidek stavby (soucast STZ).

Dale byly do podkladi fizeni doloZeny nasledujici smluvni prava, souhlasy a dohody:

> Souhlas s vystavbou zastavniho véfitele CSOB Hypoteéni banky, a.s. ze dne 18.09.2026,

> Souhlasy vyznacené na situa¢nim vykrese:

Mésto Staré Mésto, nam. Hrdind 100, 686 03 Staré Mésto, ICO: 00567884 ze dne 04.09.2026,
Ing. Ales Krbec, nar. 18.05.1988, Na Honech I 5537, 760 05 Zlin,

Bc. Jana Krbcova, DiS., nar. 14.10.1986, Na Honech 1 5537, 760 05 Zlin,

Ing. Josef Blaha, nar. 23.03.1982, Velehradska tfida 798, 686 01 Uherské Hradiste,

Ing. Monika Blahov4, nar. 20.10.1982, Velehradska ttida 798, 686 01 Uherské Hradiste,
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> Souhlasy se zaloZenim objektu (na vykrese zakladu):
- Ing. Ales Krbec, nar. 18.05.1988, Na Honech I 5537, 760 05 Zlin,
- Bc. Jana Krbcova, DiS., nar. 14.10.1986, Na Honech I 5537, 760 05 Zlin.

Navrh byl doloZen t€mito rozhodnutimi, vyjadienimi a souhlasy:

- CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9, vyjadfeni ze dne 20.02.2026 pod ¢&. j.
41368/26,

- EG.D, as., Poskytovani informaci k sitim, Plynarenska 840/5, 602 00 Brno, vyjadfeni ze dne
20.02.2026 pod zn. M40715-27180685,

- GasNet Sluzby, s.r.0., Plynarenska 499/1, Zabrdovice 602 00 Brno, vyjadfeni ze dne 03.03.2026 pod
zn. 5003509980,

- SVK as., Za Olsavkou 290, 686 36 Uherské Hradisté, vyjadieni ze dne 26.06.2026 pod ¢&. j.
SVK/MM/2026/1192,

- Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, Havlickovo nébtezi 600, 760 01 Zlin, zavazné
stanovisko ze dne  20.04.2026 pod ¢ j.  KHSZL  10269/2026 a  sp.zn.
KHSZL/07751/2026/2.5/HOK/UH/PAC-02,

- Meéstsky ufad Uherské Hradisté, odbor zivotniho prostfedi, Protzkarova 33, Uherské Hradiste,
zavazné  stanovisko ¢ 2026_0282/JES ze dne 24.06.2026 pod ¢ j. MUUH-
ZP/41274/2026/ZaE/JES 282 (souhlasné jednotné environmentalni stanovisko, vodopravni tarad),

- Ma@sto Staré Mésto, odbor spravy majetku, investic a ZP, namésti Hrdint &.p. 100, 686 03 Staré
Meésto, vyjadreni ze dne 28.04.2026 pod ¢.j. MeUSM/03128/2026 a sp.zn. MeUSM/02145/2026/02.

Stavebni ufad =zajistil vzajemny soulad piedlozenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Do podminek rozhodnuti byly
prevzaty téz podminky spravci vefejné dopravni a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, ktery
je relevantni pro pfedmét a rozsah rozhodnuti.

Obecné pak do podminek tohoto rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich plnéni
vyplyva pfimo z platnych pravnich ptedpist a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahti ucastnik.

Posouzeni stavebniho uradu:

Stavebni ufad nejdfive posoudil jednotlivé stavebni objekty podchycené v projektové dokumentaci

vzhledem k zafazeni do jednotlivych kategorii staveb dle ptiloh stavebniho zakona, kdy dosel k zavéru,

ze opatfeni povoleni zaméru vyzaduji nasledujici objekty, tj. objekty, které jsou také predmétem vyrokové

¢asti rozhodnuti:

> SO 01 Novostavba RD na pozemku p. ¢. 2561/47 - jednducha stavba (priloha ¢. 2 stavebniho
zakona, odst. 1 pismeno a),

» SO 02 Zpevnéné plochy ptijezdu, pfistupu a plochy parkovaci pfed rodinnym domem a plochy
pochlizi a manipulacni za rodinnym domem na pozemcich p. €. 2561/47 a 2561/2 - jednoducha
stavba dle prilohy ¢. 2 stavebniho zdkona odst. 1 pismeno n),

» SO Hospodateni s destovymi vodami — akumula¢ni nddrz a vsakovaci objekty na pozemcich
p. €. 2561/47 a 2561/2 - jednoducha stavba dle prilohy ¢. 2 stavebniho zakona odst. 1 pismeno j).

Ostatni stavebni objekty podchycené v projektové dokumentaci nejsou pfedmétem vyrokové casti tohoto
rozhodnuti a v dokumentaci byly podchyceny pouze z divodu vzajemnych souvislosti se stavbou
(viz niZze odivodnéni).

Stavebni tifad nasledné posoudil splnéni podminek k moznosti projednani zdmeéru ve zrychleném fizeni,
stanovenych v ustanoveni § 212 odst. 1 stavebniho zakona, kdy doSel k zavéru, ze tyto podminky byly
naplnény, tj. stavebnik o vydani rozhodnuti ve zrychleném fizeni pozadal, mésto Staré¢ Mésto, jako obec,
na jejimz Gzemi my byt stavba nebo zafizeni uskutecnéno, ma vydan uzemni plan, nejde o zdmér EIA,
nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zdkona o ochrané
ptirody a krajiny, stavba spliuje pozadavky § 193 stavebniho zakona a stavebnik dolozil souhlasy vSech
ucastnikll fizeni se zdmérem, vyznacené na situacnim vykresu dokumentace.
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Podminky pro zrychlené fizeni dle § 212 stavebniho zdkona byly splnény. Stavebni ufad tedy povoleni
stavby vydal jako prvni tikon v fizeni. V souladu s § 212 odst. 2 stavebniho zakona se povoleni zdméru
oznamuje ucastniktim fizeni a zvefejiiuje také na ufedni desce.

Stavebni Ufad prezkoumal zadost z hledisek uvedenych v ustanoveni § 184 stavebniho zakona a tuto
posoudil z hledisek uvedenych v § 212 v navaznosti na ustanoveni § 193 stavebniho zakona, které
hodnotil a poméfil ve vzajemnych souvislostech.

Stavebni urad zjistil, Ze uskutecnénim stavby nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy, kdy uskute¢nénim stavby nebudou ohrozeny
z4jmy spolecnosti a ani nepfiméifené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastnikl fizeni.
Zamér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich piedpist, s pozadavky
jinych pravnich pfedpisti chrénicich dotcené vefejné zajmy, pozadavky na vefejnou dopravni nebo
technickou infrastrukturu. Je zajiSténa ochrana prav apravem chranénych zajmt ucastnikli fizeni.
Umisténi stavby je v souladu se schvalenou tizemné planovaci dokumentaci a v souladu s cili a tkoly
uzemniho planovani, zejména s charakterem tUzemi a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi. Pfi posuzovani zaméru stavebni tiad hodnotil vyse
uvedené pozadavky ve vzajemnych souvislostech.

Pti posuzovani souladu zaméru s pozadavky jinych pravnich piedpisti vychazel stavebni Gfad z vyjadieni
nebo zavazného stanoviska dotceného organu nebo z vysledk fesSeni rozport.

V souladu s obecnymi pozadavky na umisténi staveb byla v projektové dokumentaci podchycena
moznost napojeni stavby na sité technické infrastruktury a pozemni komunikace, tak aby umisténi stavby
na pozemku umoziovalo piistup pozarni techniky a provedeni jejiho zdsahu mimo ochrannd pasma
rozvodu energetickych vedeni (bylo prokazano splnéni pozadavku § 143 odst. 2 stavebniho zdkona).

Navrzené prfipojeni stavby na pozemni komunikaci svymi parametry, navrhovanym provedenim
a zpusobem pfipojeni vyhovuje pozadavkim bezpecného uzivani staveb a bezpecného a plynulého
provozu na prilehlych pozemnich komunikacich. Stejné tak byly v dokumentaci podchyceny a zajistény
pozadavky na dopravni obsluznost a parkovani. Napojeni na komunikaci, parkovani, zajisténi pfipojeni
vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a nakladani s destovymi vodami, je podchyceno v piedlozené
projektové dokumentaci, mj. v rozsahu nasledujicich stavebnich objektt:

> SO vnitrni rozvody destové kanalizace z objektu SO Hospodareni s destovymi vodami na pozemcich
p. €. 2561/47 a 2561/2 - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 30,

> SO dratené oploceni vysky 2,0 m (véetné dvoukiidle brany sirky 4,0 m) u pozemkové hranice s p. ¢.
2561/2 ve dvorni casti - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 5,

> SO Splaskova kanalizace na pozemku p. ¢. 2561/47 - drobna stavba dle prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene
a) bod 30,

> SO Pripojka a vnitini rozvody vody na pozemcich p. ¢. 2561/47 a 2561/2 - drobna stavba dle prilohy
¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 30,

> SO Pripojeni elektrické energie NN s umisténim na pozemku p. ¢. 2561/47 - drobnd stavba dle
prilohy ¢. 1 odst. 1) pismene a) bod 28.

Vsechny tyto objekty byly v dokumentaci podchyceny pouze za ucelem prokazani splnéni pozadavku
§ 143 odst. 2 stavebniho zakona. Jelikoz se v daném piipad¢€ jedna o objekty (byt jsou tyto podchyceny
v predlozené projektové dokumentaci z ditvodu vzajemnych ndvaznosti a souvislosti) spadajici dle svého
charakteru do kategorie staveb drobnych (viz vyse jednotliva zafazeni objektii do kategorie staveb dle
stavebniho zakona vyznacena u jednotlivych objektl), tyto v souladu s platnym stavebnim zakonem
nevyZaduji ke své realizaci Zadné opati'eni stavebniho tiadu (viz ustanoveni § 171 stavebniho
zékona). Z téchto diivodi nejsou tyto objekty ani predmétem Fizeni o povoleni zaméru a piredmétem
vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti (predmétem povoleni stavby). Tyto objekty soucasné nevyzaduji
vydani kolauda¢niho rozhodnuti v souladu s ustanovenim § 230 odst. 3 stavebniho zdkona a je mozné je
uzivat ihned po jejich dokonceni v souladu s ucelem, ke kterému jsou uréeny svym charakterem, a to za
podminek dodrZeni ustanoveni § 230 stavebniho zakona. Tato skutecnost vSak nezbavuje stavebnika pfi
jejich realizaci (a pfi jejich budoucim uzivani) dodrzet vSechny podminky stanovené stavebnim zakonem
a souvisejicicmi pravnimi piedpisy (oznameni ukonceni stavebnimu ufadu, zptisob provadéni, zajisténi
nalezitych podkladi, vlozeni identifikatoru zadznamu do DTM Zlinského kraje atd.).

V souladu s ustanovenim § 140 stavebniho zakona bylo pfi vymezovani stavebniho pozemku zajisténo
budouci dopravni napojeni na kapacitné vyhovujici verejné pfistupnou pozemni komunikaci, zajisténo
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umisténi odstavnych a parkovacich stani pro dany ucel vyuziti pozemku a budouci uzivani stavby,
nakladani s odpady a hospodaieni se srazkovymi vodami.

Rozhodnuti o povoleni pfipojeni sousedni nemovitosti na komunikaci nebylo v ramci stavby vydavano,
jelikoz komunikace, k niz ma byt stavba pfipojena, je k dnesnimu dni rozestavénou stavbou a neni tak
dosud zatazena do pasportu mistnich komunikaci mésta — neni mistni komunikaci ve smyslu silni¢niho
zékona.

V pfiméfené mife jsou =zajiStény také technické pozadavky na stavby, zejména pozadavky
na mechanickou odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi,
bezpecnosti a pristupnost pfi uzivani, provozu a udrzbé, pozadavky na Usporu energie a udrzitelného
vyuzivani pfirodnich zdroju.

Stavebni ufad posoudil a ovéfil stavebni zamér podle ustanoveni § 193 stavebniho zdkona a zjistil,
ze jeho uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.
Stavebni tfad rovnéz ovéfil ucinky budouciho uzivani stavby, kdy neshledal negativni dopady na své
okoli zpuisobené budoucim uzivanim daného zaméru. Stavba svym charakterem i zplsobem uZzivani
koresponduje s charakterem staveb v dané lokalité.

Projektova dokumentace ke stavebnimu zaméru byla zpracovana osobou opravnénou k vykonu této
¢innosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Zamér je rovnéz v souladu spozadavky zvlaStnich prévnich pfedpisi a se zdvaznymi stanovisky
a rozhodnutimi dotcenych organd podle zvlastnich pravnich ptedpisi nebo stavebniho zakona, jejichz
vycet je uveden vyse viz Cast ,, Navrh byl dolozen témito rozhodnutimi, vyjadrenimi a souhlasy “.

Spravni orgéan posoudil soulad zaméru s vydanou tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho
planovani, zejména s charakterem tzemi, s pozadavky na ochranu architektonickych, kulturné
historickych, pfirodnich a archeologickych hodnot Gizemi a kvalitu vystavéného prostfedi a déale se
stanovisky dotéenych organti podle zvlastnich pravnich piedpisii a s ochranou prav a pravem chranénych
z4jma ucastnikl fizeni. Stavebni Gfad mél pii posuzovani zaméru k dispozici vSechny vyse uvedené
podklady ftizeni, které hodnotil jako diikazy jednotlivé, tak i ve vzajemnych souvislostech. V zavéru
svého hodnoceni shledal, Ze zamér nenarusi charakter okolni zastavby a je v souladu s relevantnimi cili
a ukoly uzemniho pldnovani.

Stavba je feSena v souladu s Uzemnim plinem mésta Staré Mésto vydanym zastupitelstvem mésta,
nabyti u¢innosti 10.07.2024. Pozemek, na kterém je posuzovany zamér navrZen, je podle izemniho planu
soucasti zastavéného tzemi. Z hlediska vyuziti je pozemek zatazen do plochy SM - Plochy smisSené
obytné meéstské (zastavitelna plocha ¢. 42), kdy hlavni vyuziti plochy je stanoveno jako bydleni
a obcCanské vybaveni. Pfipustnym vyuzitim jsou pak mj. stavby a zafizeni souvisejici a podminujici hlavni
vyuziti a dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Navrhovana stavba rodinného
domu je tak pIn¢ v souladu s hlavnim vyuzitim plochy. Podminka zachovani 30 % zelené pro fadovou
zéastavbu byla dodrzena. Podminky prostorového uspotradani a vyskové regulace (2 NP + p.) jsou rovnéz
dodrzeny. Jedna se o nepodsklepenou, dvoupodlazni stavbu rodinného domu a bydleni individudlni.

Umisténi stavby je tak v souladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
pozadavkiim na vymezovani pozemku a na umistovani staveb.

V fizeni bylo zkoumano, zda mohou byt pfimo dotCena prava osob, ktera vyplyvaji z vlastnictvi pozemki
a staveb na pozemku, na kterém ma byt pozadovana stavba realizovana, nebo téch, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbé a prava osob, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbam anebo sousednimu pozemku, mtze byt povolenim piimo dotéeno. Stavebni Gifad posoudil okruh
ucastnikl fizeni a stanovil, Ze v daném piipad¢€ jsou ucastniky fizeni podle ustanoveni § 182 stavebniho
zékona:

a) stavebnik a zadatel: Pavel Vad'ura, Aneta Vad’urova,

b)  obec, na jejimz Gzemi ma byt zamer uskutecnén: Mésto Staré Mésto,
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c¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zameér uskutecnén, nebo ten, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbé: Pavel Vadura, Aneta Vadurova, CSOB Hypote¢ni banka, a.s.,
Mg¢sto Staré Mésto, EG.D, s.r.o.,

d)  osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkiim
muze byt rozhodnutim o povoleni zdméru piimo dotéeno a dal§i dotéené osoby, které mohou byt
rozhodnutim pfimo dot¢eny ve svych pravech nebo povinnostech (nebyli-li uvedeni jiz vyse): Ing. Josef
Blaha, Ing. Monika Blahova, Ing. Ale§ Krbec, Bc. Jana Krbcova, Slovacké vodarny a kanalizace, a. s.

Vlastnickd prava ani jiné vécné pravo k dalSim (vzdalen¢jSim) nemovitostem nemohou byt vzhledem
k rozsahu, charakteru stavby a zptisobu jejiho budouciho uzivani timto rozhodnutim ptimo dotCena.

Vyporadani s navrhy a namitkami tc¢astniki:

- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporddani s vyjadienimi u¢astniki k podkladiim rozhodnuti:

- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.

Stavebni Grad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zdméru. Stavebni ufad proto
rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich ptedpisi ve vyroku
uvedenych.

Pouceni:

Podminky pro zrychlené tizeni dle § 212 stavebniho zdkona byly splnény. Stavebni ufad tedy povoleni
stavby vydal jako prvni tkon v fizeni. V souladu s § 212 odst. 2 stavebniho zékona se povoleni stavby
nebo zafizeni vedle oznameni U¢astnikiim fizeni zvefejiiuje také na Gfedni desce stavebniho ufadu po
dobu 15 dni ode dne jeho vydani.

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni (doruceni) k odboru Krajského
stavebniho ufadu Krajského tifadu Zlinského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu. Véas podané
a piipustné odvolani ma odkladny u¢inek.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat tdaje o tom, proti
kterému rozhodnuti smétuje, v jakém rozsahu ho napadé a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu ptedchazelo. Odvolani se podava s potfebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhiim na provedeni novych ditkazi, uvedenym v odvolani nebo v pribéhu
odvolaciho fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute¢nosti nebo diikazy, které ui¢astnik nemohl
uplatnit diive. Namita-li Gi¢astnik, ze mu nebylo umoznéno ucinit v fizeni v prvnim stupni urcity ukon,
musi byt tento tikon ucinén spolu s odvolanim.

Necha-li se néktery z uc¢astnikti zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Kazdy, kdo ¢ini ukony jménem pravnické osoby, musi prokazat své opravnéni. V téze véci mize za
pravnickou osobu soucasné €init ikony jen jedna osoba.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni zaméru nenabude pravni moci. Povoleni ma podle § 198 odst.
1 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Podle ustanoveni § 198 odst. 3
stavebniho zakona dobu platnosti povoleni mize stavebni ufad prodlouzit na zakladé Zadosti stavebnika
podané pted jejim uplynutim, a to i opakované, nejdéle vSak vzdy o dal$i 2 roky. Platnost povoleni
nezanikne, dokud o zZadosti neni pravomocné rozhodnuto.

Povoleni zaméru pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena v dobé jeho platnosti. Povoleni
zdmeéru pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznadmeni stavebnika o tom, ze od
provedeni svého stavebniho zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahdjena.
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Bylo-li provadéni zdmeéru zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let ode dne
pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni. Stavba musi byt dokoncena
v dob¢ platnosti povoleni stavby.

Po nabyti pravni moci povoleni stavebni ufad zasle stavebnikovi oznameni o ovéfeni projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbe. Oznadmeni o ovétreni
projektové dokumentace zasle stavebni urad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Soucasné
o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniste
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby.

Ing. Helena Stolhoferova
vedouci odboru stavebniho Gfadu a tzemniho planu

V Z.

Bc. Darja Hordkova
referentka odboru stavebniho tfadu a izemniho planu

otisk uredniho razitka

Poplatek:

Spravni poplatek podle polozky 18 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich,
ve znéni pozde¢jsich predpist (snizeny s odkazem na ustanoveni § 9 tohoto zadkona) ve vysi 4.000 K¢
byl zaplacen dne 23.09.2026 bankovnim pievodem na tucet mésta Staré Mésto.
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Obdrzi:
stavebnik (dodejky):
Pavel Vad'ura, IDDS: zzixnb3 (v zastoupeni)

Aneta Vad'urova, tfida Vitézstvi ¢.p. 1266, 686 04 Kunovice (v zastoupenti)
David Seda, IDDS: xg8s6hy

ucastnici fizeni (dodejky):

Meésto Staré Mésto, namesti Hrdind ¢.p. 100, 686 03 Staré Mésto u Uherského Hradiste
CSOB Hypote¢ni banka, a.s., IDDS: 5azegu5

Ing. Josef Blaha, Velehradska trida ¢.p. 798, 686 01 Uherské Hradiste

Ing. Monika Blahova, Velehradska tiida ¢.p. 798, 686 01 Uherské Hradisté

Ing. Ales Krbec, IDDS: ybqghih

Bc. Jana Krbcova, DiS., Na Honech I ¢.p. 5537, 760 05 Zlin 5

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

EG.D, s.r.0., IDDS: b4gxki9

dotéené spravni Ofady
Meéstsky urad Uherské Hradisté, Odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: ef2b3c5
Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin¢, IDDS: xwsai7r

ostatni na védomi:

Archeologicky tstav AV CR, Bmno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Sluzby, s.r.o0., IDDS: jnnyjs6

hlavni projektant: 5
Bc. Jan Klimek, autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT — 1302623, IDDS: jthcff4

spis
Meéstsky urad Staré Mésto, odbor stavebniho Gifadu a uizemniho planu

Pozndmka SU:

Po dni nabyti pravni moci povoleni zdameru zasle spravni urad stavebnikovi ozndameni o ovéreni
projektové dokumentace (bude vygenerovino v Portalu stavebnika pod novym ID projektove
dokumentace) a sdéleni o nabyti pravni moci rozhodnuti s piilohou Stitek stavba povolena.

Toto rozhodnuti bude zvefejnéno, v souladu s ustanovenim § 212 odst. 2 stavebniho
zakona, na turedni desce stavebniho ufadu po dobu 15 dnti ode dne jeho vydani.
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